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SURVEILLANCE ENERGETIQUE

REALSTONE

Immeuble : 117b - Cornes-Morel 12

Responsable gérance : Fidimmobil SA - Yvan Defferrard
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Synthéses ImmoLabel

Résumé des étiquettes

Valeurs de référence

2016 2017 2018 Tendance Surface énergétique (SRE) 524.4
:;Elauz Année de construction 1994
ma/mzs a
é cau immeubi 525
Electricité Eau chaufferie 179 [m3]
v e © | Ewsoscompes -
T Eau total 507 [m3]
MJ/m2 a Electricité communs 7652 [kWh]
w C415 Dazoy Dazo ©
O Electricité privés NR - source OCSTAT
Gaz effet de
2 serro Combustible CAD_VILLE
C" 2 1o oime (CEEE O] Analyse chauffage du 01.07.2017 au 30.06.2018
IDC 420 [MJ/m2/an] (simulé)

Enjeux et potentiels d'amélioration Potentiel d'économie réalisable

Faible Fort

L'algorithme combine les valeurs calculées des étiquettes avec la
taille du batiment, ciblant ainsi les éléments a traiter en priorité.
Entre 0% et 25%, le potentiel d'économie est faible et ne
nécessite, a priori, pas de mesure spécifique.
; Entre 25% et 50%, le potentiel d'économie est moyen, un audit
v ; i léger ou une campagne de mesure, permettrait d'identifier des
Electricité 32% pistes d'améliorations.
| | | Entre 50% et 75%, le potentiel d'économie est fort, nous
& recommandons un audit afin d'évaluer les opportunités de
; rénovation.
[ubermidue]| | | Entre 75% et 100%, il s'agit des batiments dont le potentiel
! i ! d'économie est le plus élevé et sont donc les plus intéressants a
assainir rapidement.Nous recommandons de les traiter en priorité.

Indice énergie SIA2031 (thermique + électrique)

L'indice énergie évalue la consommation de toute
I'énergie primaire utilisée dans le batiment
(énergie thermique + électricité des communs +
électricité des privés). Cet indice est calculé
selon la méthode définie dans le cahier technique
SIA2031 et a été certifié par la SIA.

Energie (thermique + électricité)

MJ/m2 a

Conseill

Thermique : si IDC moyen, intervention au niveau de
I'enveloppe combinée avec d'autres mesures et projet de
rénovation global. Electrique : se référer a l'indicateur
électricité.
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Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

Indice de dépense de chaleur IDC

Indice de Dépense de Chaleur IDC L'IDC traduit I'énergie consommée pour le
MJ/m2 a chauffage et I'eau chaude sanitaire mise en
MinergieP r 0 rapport avec la surface de référence énergétique
- 100 (SRE). Il est désormais obligatoire a Genéve (Loi
Minergie L 200 sur I'Energie) et donne une bonne indication sur
200 la performance thermique de I'enveloppe du
[ batiment.
Votre immeuble - 400 .
Moyenne cantonale L 500 Conse“
Ui e RIAE [ 600 Enveloppe thermique efficace, pas d'intervention ciblée sur
- 700 I'enveloppe du batiment nécessaire. A intégrer si projet
L 800 Minergie ou concept global rénovation.
- 900
L 1000
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Indice climat CO2

Gaz effet de sq
kg CO2/m2 a
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Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice climat traduit la quantité de CO2
émise par la surface SRE du

batiment [kgC0O2/m2] et dépend donc des
sources d'énergie utilisées. Le CO2

émis lors de la production et du transport
étant pris en compte, l'indice

favorise les énergies locales, faciles a
transporter et renouvelables

(pellets, solaire, géothermie, etc).

Consell

Ce batiment est chauffé aux énergies fossiles ou la part
d'énergie renouvelable consommeée est infime. Poser des
panneaux solaires thermiques et/ou photovoltaiques.

Indicateur électricité

)

Electricité
MJ/m2 a

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modele pas encore validé en
Suisse

L'indice électricité évalue la consommation électrique totale
des communs d'immeuble (éclairage, buanderie, etc) mise
en rapport avec la surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Piste : parking, installations techniques particulieres
(coiffeur, restaurant, ascenseur, ventilation), mauvais
raccordement. Solutions : audit de type Eco21 recommandé.

Indicateur eau

Eau (communs + appartement)

Eau
m3/m2 a

L

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modéle pas encore validé en
Suisse

L'indice eau évalue la consommation d'eau totale de
I'immeuble (privés et communs) mise en rapport avec la
surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Doseur robinet, appareils ménagers classe « A », chasse
d'eau 2 vitesses.

Indicateur ECS

Eau Chaude Sanitaire (ECS)

Eau
m3/m2 a

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modéle pas encore validé en
Suisse

L'indice ECS (eau chaude sanitaire) évalue la consommation
d'eau chaude de lI'immeuble (privés et communs) mise en
rapport avec la surface de référence énergétique de
I'immeuble. Basé sur les valeurs SIA 380/1, cet indice rend
compte du comportement des habitants vis-a-vis de I'eau
chaude.

Pistes : commerces, changement d'affectation, vacants, fuite
bouilleur, répartition sur chaufferie commune,regroupé avec
arrosage.

Solutions : sous-compteurs commerces, compteur
chaufferie, audit eau, compteurs de chaleur, compteur
séparé arrosage/ECS.
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