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IMMOLABEL

SURVEILLANCE ENERGETIQUE

REALSTONE

Immeuble : 117a - Cornes-Morel 11
Responsable gérance : Fidimmobil SA - Yvan Defferrard

Janvier 2020

Synthéses ImmoLabel

Résumé des étiquettes

2017 2018 2019 Tendance
Eau
4 " @& )
Electricité
Y
IDC
o Gaz effet de
G5 st ©)

Enjeux et potentiels d'amélioration

Faible

v
Electricité

0,

Valeurs de référence

Surface énergétique (SRE) 1009.2

Année de construction 1994
Eau immeuble 638 [m3]
Eau chaufferie 329 [m3]
Eau sous-compteurs -

Eau total 967 [m3]

Electricité communs
Electricité privés

15177 [kWh]
NR - source OCSTAT

Combustible CAD_VILLE
Analyse chauffage du 01.07.2018 au 30.06.2019
IDC 404 [MJ/m2/an] (simulé)

Potentiel d'économie réalisable

L'algorithme combine les valeurs calculées des étiquettes avec la
taille du batiment, ciblant ainsi les éléments a traiter en priorité.
Entre 0% et 25%, le potentiel d'économie est faible et ne
nécessite, a priori, pas de mesure spécifique.

Entre 25% et 50%, le potentiel d'économie est moyen, un audit
léger ou une campagne de mesure, permettrait d'identifier des
pistes d'améliorations.

Entre 50% et 75%, le potentiel d'économie est fort, nous
recommandons un audit afin d'évaluer les opportunités de
rénovation.

Entre 75% et 100%, il s'agit des batiments dont le potentiel
d'économie est le plus élevé et sont donc les plus intéressants a
assainir rapidement.Nous recommandons de les traiter en priorité.

Indice énergie SIA2031 (thermique + électrique)

Energie (thermique + électricité)
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Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice énergie évalue la consommation de toute
I'énergie primaire utilisée dans le batiment
(énergie thermique + électricité des communs +
électricité des privés). Cet indice est calculé
selon la méthode définie dans le cahier technique
SIA2031 et a été certifié par la SIA.

Consell

Thermique : si IDC moyen, intervention au niveau de
I'enveloppe combinée avec d'autres mesures et projet de
rénovation global. Electrique : se référer a l'indicateur
électricité.

Indice de dépense de chaleur IDC

Indice de Dépense de Chaleur IDC

MinergieP

Minergie

Votre immeuble

Moyenne cantonale

Limite obligation DIFC

MJ/m2 a
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L'IDC traduit I'énergie consommée pour le
chauffage et I'eau chaude sanitaire mise en
rapport avec la surface de référence énergétique
(SRE). Il est désormais obligatoire a Genéve (Loi
sur I'Energie) et donne une bonne indication sur
la performance thermique de I'enveloppe du
batiment.

Consell

Enveloppe thermique efficace, pas d'intervention ciblée sur
I'enveloppe du batiment nécessaire. A intégrer si projet
Minergie ou concept global rénovation.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale
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Indice climat CO2
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Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice climat traduit la quantité de CO2
émise par la surface SRE du

batiment [kgCO2/m2] et dépend donc des
sources d'énergie utilisées. Le CO2

émis lors de la production et du transport
étant pris en compte, l'indice

favorise les énergies locales, faciles a
transporter et renouvelables

(pellets, solaire, géothermie, etc).

Consell

Ce batiment est en partie chauffé aux énergies
renouvelables ou la part d'énergie fossile consommée est
peu élevée. Poser des panneaux solaires thermiques et/ou
photovoltaiques.

Indicateur électricité
)

Electricité
MJ/m2 a

F 54.16

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice électricité évalue la consommation électrique totale
des communs d'immeuble (éclairage, buanderie, etc) mise
en rapport avec la surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Piste : parking, installations techniques particuliéres
(coiffeur, restaurant, ascenseur, ventilation), mauvais
raccordement. Solutions : audit de type Eco21 recommandé.

Indicateur eau

Eau (communs + appartement)

Eau
m3/m2a

"

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice eau évalue la consommation d'eau totale de
l'immeuble (privés et communs) mise en rapport avec la
surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Doseur robinet, appareils ménagers classe « A », chasse
d'eau 2 vitesses.

Indicateur ECS

Eau Chaude Sanitaire (ECS)

Eau
m3/m2a

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice ECS (eau chaude sanitaire) évalue la consommation
d'eau chaude de l'immeuble (privés et communs) mise en
rapport avec la surface de référence énergétique de
I'immeuble. Basé sur les valeurs SIA 380/1, cet indice rend
compte du comportement des habitants vis-a-vis de l'eau
chaude.

Pistes : commerces, changement d'affectation, vacants, fuite
bouilleur, répartition sur chaufferie commune,regroupé avec
arrosage.

Solutions : sous-compteurs commerces, compteur
chaufferie, audit eau, compteurs de chaleur, compteur
séparé arrosage/ECS.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale
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SURVEILLANCE ENERGETIQUE

REALSTONE

Immeuble : 117b - Cornes-Morel 12
Responsable gérance : Fidimmobil SA - Yvan Defferrard

Janvier 2020

Synthéses ImmoLabel

Résumé des étiquettes

2017 2018 2019 Tendance
Eau
3/m2
o
Electricité
\ MJ/m2
v " ©)
IDC
MJ/m2 a / / X
; Gaz effet de
> serre
G5, oo, CEER I ©

Enjeux et potentiels d'amélioration

Faible Fort
‘v‘ |

Electricité

32%

% n
Thermique

Valeurs de référence

Surface énergétique (SRE) 524.4

Année de construction 1994

Eau immeuble 323 [m3]

Eau chaufferie 172 [m3]

Eau sous-compteurs -

Eau total 495 [m3]

Electricité communs 7553 [kWh]

Electricité privés NR - source OCSTAT
Combustible CAD_VILLE

Analyse chauffage du 01.07.2018 au 30.06.2019
IDC 405 [MJ/m2/an] (simulé)

Potentiel d'économie réalisable

L'algorithme combine les valeurs calculées des étiquettes avec la
taille du batiment, ciblant ainsi les éléments a traiter en priorité.
Entre 0% et 25%, le potentiel d'économie est faible et ne
nécessite, a priori, pas de mesure spécifique.

Entre 25% et 50%, le potentiel d'économie est moyen, un audit
léger ou une campagne de mesure, permettrait d'identifier des
pistes d'améliorations.

Entre 50% et 75%, le potentiel d'économie est fort, nous
recommandons un audit afin d'évaluer les opportunités de
rénovation.

Entre 75% et 100%, il s'agit des batiments dont le potentiel
d'économie est le plus élevé et sont donc les plus intéressants a
assainir rapidement.Nous recommandons de les traiter en priorité.

Indice énergie SIA2031 (thermique + électrique)

Energie (thermique + électricité)

MJ/m2 a
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Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice énergie évalue la consommation de toute
I'énergie primaire utilisée dans le batiment
(énergie thermique + électricité des communs +
électricité des privés). Cet indice est calculé
selon la méthode définie dans le cahier technique
SIA2031 et a été certifié par la SIA.

Consell

Thermique : si IDC moyen, intervention au niveau de
I'enveloppe combinée avec d'autres mesures et projet de
rénovation global. Electrique : se référer a l'indicateur
électricité.

Indice de dépense de chaleur IDC

Indice de Dépense de Chaleur IDC

MinergieP

Minergie

Votre immeuble

Moyenne cantonale

Limite obligation DIFC

MJ/m2 a
-0

L 100
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L 700
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L 900

= 1000

L'IDC traduit I'énergie consommée pour le
chauffage et I'eau chaude sanitaire mise en
rapport avec la surface de référence énergétique
(SRE). Il est désormais obligatoire a Genéve (Loi
sur I'Energie) et donne une bonne indication sur
la performance thermique de I'enveloppe du
batiment.

Consell

Enveloppe thermique efficace, pas d'intervention ciblée sur
I'enveloppe du batiment nécessaire. A intégrer si projet
Minergie ou concept global rénovation.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale
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Indice climat CO2
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Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice climat traduit la quantité de CO2
émise par la surface SRE du

batiment [kgCO2/m2] et dépend donc des
sources d'énergie utilisées. Le CO2

émis lors de la production et du transport
étant pris en compte, l'indice

favorise les énergies locales, faciles a
transporter et renouvelables

(pellets, solaire, géothermie, etc).

Consell

Ce batiment est en partie chauffé aux énergies
renouvelables ou la part d'énergie fossile consommée est
peu élevée. Poser des panneaux solaires thermiques et/ou
photovoltaiques.

Indicateur électricité
)

Electricité
MJ/m2 a

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice électricité évalue la consommation électrique totale
des communs d'immeuble (éclairage, buanderie, etc) mise
en rapport avec la surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Piste : parking, installations techniques particuliéres
(coiffeur, restaurant, ascenseur, ventilation), mauvais
raccordement. Solutions : audit de type Eco21 recommandé.

Indicateur eau

Eau (communs + appartement)

Eau
m3/m2a

"

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice eau évalue la consommation d'eau totale de
l'immeuble (privés et communs) mise en rapport avec la
surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Doseur robinet, appareils ménagers classe « A », chasse
d'eau 2 vitesses.

Indicateur ECS

Eau Chaude Sanitaire (ECS)

Eau
m3/m2a

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice ECS (eau chaude sanitaire) évalue la consommation
d'eau chaude de l'immeuble (privés et communs) mise en
rapport avec la surface de référence énergétique de
I'immeuble. Basé sur les valeurs SIA 380/1, cet indice rend
compte du comportement des habitants vis-a-vis de l'eau
chaude.

Pistes : commerces, changement d'affectation, vacants, fuite
bouilleur, répartition sur chaufferie commune,regroupé avec
arrosage.

Solutions : sous-compteurs commerces, compteur
chaufferie, audit eau, compteurs de chaleur, compteur
séparé arrosage/ECS.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale
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Synthéses ImmoLabel

Résumé des étiquettes

2017

2018 2019

Tendance

Eau
o m3/m2a

Electricite
\ MJ/m2a

ibc
ﬁ MJ/m2 a

(D4zy

Gaz effet de

e serre
C§ 123 kg CO2/m2 a

Enjeux et potentiels d'amélioration

Faible

50%

40%

Valeurs de référence

Surface énergétique (SRE) 1908

Année de construction 1994

Eau immeuble 853 [m3]
Eau chaufferie 623 [m3]
Eau sous-compteurs -

Eau total 1476 [m3]

Electricité communs
Electricité privés

21456 [kWh]
NR - source OCSTAT

Combustible CAD_VILLE
Analyse chauffage du 01.07.2018 au 30.06.2019
IDC 404 [MJ/m2/an] (simulé)

Potentiel d'économie réalisable

L'algorithme combine les valeurs calculées des étiquettes avec la
taille du batiment, ciblant ainsi les éléments a traiter en priorité.

Entre 0% et 25%, le potentiel d'économie est faible et ne
nécessite, a priori, pas de mesure spécifique.

Entre 25% et 50%, le potentiel d'économie est moyen, un audit
léger ou une campagne de mesure, permettrait d'identifier des
pistes d'améliorations.

Entre 50% et 75%, le potentiel d'économie est fort, nous
recommandons un audit afin d'évaluer les opportunités de
rénovation.

Entre 75% et 100%, il s'agit des batiments dont le potentiel
d'économie est le plus élevé et sont donc les plus intéressants a
assainir rapidement.Nous recommandons de les traiter en priorité.

Indice énergie SIA2031 (thermique + électrique)

Energie (thermique + électricité)

MJ/m2 a
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Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice énergie évalue la consommation de toute
I'énergie primaire utilisée dans le batiment
(énergie thermique + électricité des communs +
électricité des privés). Cet indice est calculé
selon la méthode définie dans le cahier technique
SIA2031 et a été certifié par la SIA.

Consell

Thermique : si IDC moyen, intervention au niveau de
I'enveloppe combinée avec d'autres mesures et projet de
rénovation global. Electrique : se référer a l'indicateur
électricité.

Indice de dépense de chaleur IDC

MinergieP

Minergie

Votre immeuble
Moyenne cantonale

Limite obligation DIFC

Indice de Dépense de Chaleur IDC

MJ/m2 a
-0

L 100
L 200
L 300
L 400

~ 500

L 600
L 700
L 800
L 900

= 1000

L'IDC traduit I'énergie consommée pour le
chauffage et I'eau chaude sanitaire mise en
rapport avec la surface de référence énergétique
(SRE). Il est désormais obligatoire a Genéve (Loi
sur I'Energie) et donne une bonne indication sur
la performance thermique de I'enveloppe du
batiment.

Consell

Enveloppe thermique efficace, pas d'intervention ciblée sur
I'enveloppe du batiment nécessaire. A intégrer si projet
Minergie ou concept global rénovation.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale
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Indice climat CO2

Gaz effet de sq
kg CO2/m2 a

Bz4.1@

@
I
N
&
L
a
)
o
o
(g) 3
@

Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice climat traduit la quantité de CO2
émise par la surface SRE du

batiment [kgCO2/m2] et dépend donc des
sources d'énergie utilisées. Le CO2

émis lors de la production et du transport
étant pris en compte, l'indice

favorise les énergies locales, faciles a
transporter et renouvelables

(pellets, solaire, géothermie, etc).

Consell

Ce batiment est chauffé aux énergies fossiles ou la part
d'énergie renouvelable consommeée est infime. Poser des
panneaux solaires thermiques et/ou photovoltaiques.

Indicateur électricité

)

Electricité
MJ/m2 a

I )
. E4

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice électricité évalue la consommation électrique totale
des communs d'immeuble (éclairage, buanderie, etc) mise
en rapport avec la surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Audit de type Eco21 (ampoules éco, appareils ménagers
classe « A », détecteurs de présence, etc).

Indicateur eau

Eau (communs + appartement)

Eau
m3/m2a

"

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice eau évalue la consommation d'eau totale de
l'immeuble (privés et communs) mise en rapport avec la
surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Piste : peu de consommateurs (locaux administratif, peu
d'habitations), compteurs des communs peu sollicités (pas
d'extérieurs), La période relevée est-elle bien égale a 12
mois ? La répartition est-elle correcte si compte commun.

Indicateur ECS

Eau Chaude Sanitaire (ECS)

Eau
m3/m2a

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice ECS (eau chaude sanitaire) évalue la consommation
d'eau chaude de l'immeuble (privés et communs) mise en
rapport avec la surface de référence énergétique de
I'immeuble. Basé sur les valeurs SIA 380/1, cet indice rend
compte du comportement des habitants vis-a-vis de l'eau
chaude.

Pistes : commerces, changement d'affectation, vacants, fuite
bouilleur, répartition sur chaufferie commune,regroupé avec
arrosage.

Solutions : sous-compteurs commerces, compteur
chaufferie, audit eau, compteurs de chaleur, compteur
séparé arrosage/ECS.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale



0

IMMOLABEL

SURVEILLANCE ENERGETIQUE

REALSTONE

Immeuble : 117d - Cornes-Morel 14
Responsable gérance : Fidimmobil SA - Yvan Defferrard

Janvier 2020

Synthéses ImmoLabel

Résumé des étiquettes

2017 2018 2019 Tendance
&
Y
PEN ©

Enjeux et potentiels d'amélioration

Faible

v i i |

&%
Thermique

Valeurs de référence

Surface énergétique (SRE) 1646.4

Année de construction 1994

Eau immeuble 929 [m3]
Eau chaufferie 537 [m3]
Eau sous-compteurs -

Eau total 1466 [m3]

Electricité communs
Electricité privés

27760 [kWh]
NR - source OCSTAT

Combustible CAD_VILLE
Analyse chauffage du 01.07.2018 au 30.06.2019
IDC 404 [MJ/m2/an] (simulé)

Potentiel d'économie réalisable

L'algorithme combine les valeurs calculées des étiquettes avec la
taille du batiment, ciblant ainsi les éléments a traiter en priorité.
Entre 0% et 25%, le potentiel d'économie est faible et ne
nécessite, a priori, pas de mesure spécifique.

Entre 25% et 50%, le potentiel d'économie est moyen, un audit
léger ou une campagne de mesure, permettrait d'identifier des
pistes d'améliorations.

Entre 50% et 75%, le potentiel d'économie est fort, nous
recommandons un audit afin d'évaluer les opportunités de
rénovation.

Entre 75% et 100%, il s'agit des batiments dont le potentiel
d'économie est le plus élevé et sont donc les plus intéressants a
assainir rapidement.Nous recommandons de les traiter en priorité.

Indice énergie SIA2031 (thermique + électrique)

Energie (thermique + électricité)

MJ/m2 a
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Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice énergie évalue la consommation de toute
I'énergie primaire utilisée dans le batiment
(énergie thermique + électricité des communs +
électricité des privés). Cet indice est calculé
selon la méthode définie dans le cahier technique
SIA2031 et a été certifié par la SIA.

Consell

Thermique : si IDC moyen, intervention au niveau de
I'enveloppe combinée avec d'autres mesures et projet de
rénovation global. Electrique : se référer a l'indicateur
électricité.

Indice de dépense de chaleur IDC

Indice de Dépense de Chaleur IDC

MinergieP

Minergie

Votre immeuble

Moyenne cantonale

Limite obligation DIFC

MJ/m2 a

0
100
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L'IDC traduit I'énergie consommée pour le
chauffage et I'eau chaude sanitaire mise en
rapport avec la surface de référence énergétique
(SRE). Il est désormais obligatoire a Genéve (Loi
sur I'Energie) et donne une bonne indication sur
la performance thermique de I'enveloppe du
batiment.

Consell

Enveloppe thermique efficace, pas d'intervention ciblée sur
I'enveloppe du batiment nécessaire. A intégrer si projet
Minergie ou concept global rénovation.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale
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SURVEILLANCE ENERGETIQUE

Indice climat CO2

Gaz effet de sq
kg CO2/m2 a

Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice climat traduit la quantité de CO2
émise par la surface SRE du

batiment [kgCO2/m2] et dépend donc des
sources d'énergie utilisées. Le CO2

émis lors de la production et du transport
étant pris en compte, l'indice

favorise les énergies locales, faciles a
transporter et renouvelables

(pellets, solaire, géothermie, etc).

Consell

Ce batiment est en partie chauffé aux énergies
renouvelables ou la part d'énergie fossile consommée est
peu élevée. Poser des panneaux solaires thermiques et/ou
photovoltaiques.

Indicateur électricité
)

Electricité
MJ/m2 a

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice électricité évalue la consommation électrique totale
des communs d'immeuble (éclairage, buanderie, etc) mise
en rapport avec la surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Piste : parking, installations techniques particuliéres
(coiffeur, restaurant, ascenseur, ventilation), mauvais
raccordement. Solutions : audit de type Eco21 recommandé.

Indicateur eau

Eau (communs + appartement)

Eau
m3/m2a

"

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice eau évalue la consommation d'eau totale de
l'immeuble (privés et communs) mise en rapport avec la
surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Doseur robinet, appareils ménagers classe « A », chasse
d'eau 2 vitesses.

Indicateur ECS

Eau Chaude Sanitaire (ECS)

Eau
m3/m2a

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice ECS (eau chaude sanitaire) évalue la consommation
d'eau chaude de l'immeuble (privés et communs) mise en
rapport avec la surface de référence énergétique de
I'immeuble. Basé sur les valeurs SIA 380/1, cet indice rend
compte du comportement des habitants vis-a-vis de l'eau
chaude.

Pistes : commerces, changement d'affectation, vacants, fuite
bouilleur, répartition sur chaufferie commune,regroupé avec
arrosage.

Solutions : sous-compteurs commerces, compteur
chaufferie, audit eau, compteurs de chaleur, compteur
séparé arrosage/ECS.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale
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Synthéses ImmoLabel

Résumé des étiquettes

2017 2018 2019 Tendance
Eau
o mimza | AEP || (D15 || (Dass | ©)
Electricite
\V MJ/m2 a Gsos Gs3 @
IDC
ﬁ MJ/m2 a @ @
. Gaz effet de
D, i ©

Enjeux et potentiels d'amélioration

Faible

21 _ | 3%

v
& .
'Thermique

Valeurs de référence

Surface énergétique (SRE) 1662

Année de construction 1994

Eau immeuble 1884 [m3]
Eau chaufferie 543 [m3]
Eau sous-compteurs -

Eau total 2427 [m3]

Electricité communs
Electricité privés

29102 [kWh]
NR - source OCSTAT

Combustible CAD_VILLE
Analyse chauffage du 01.07.2018 au 30.06.2019
IDC 405 [MJ/m2/an] (simulé)

Potentiel d'économie réalisable

L'algorithme combine les valeurs calculées des étiquettes avec la
taille du batiment, ciblant ainsi les éléments a traiter en priorité.
Entre 0% et 25%, le potentiel d'économie est faible et ne
nécessite, a priori, pas de mesure spécifique.

Entre 25% et 50%, le potentiel d'économie est moyen, un audit
léger ou une campagne de mesure, permettrait d'identifier des
pistes d'améliorations.

Entre 50% et 75%, le potentiel d'économie est fort, nous
recommandons un audit afin d'évaluer les opportunités de
rénovation.

Entre 75% et 100%, il s'agit des batiments dont le potentiel
d'économie est le plus élevé et sont donc les plus intéressants a
assainir rapidement.Nous recommandons de les traiter en priorité.

Indice énergie SIA2031 (thermique + électrique)

Energie (thermique + électricité)

MJ/m2 a

Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice énergie évalue la consommation de toute
I'énergie primaire utilisée dans le batiment
(énergie thermique + électricité des communs +
électricité des privés). Cet indice est calculé
selon la méthode définie dans le cahier technique
SIA2031 et a été certifié par la SIA.

Consell

Thermique : si IDC moyen, intervention au niveau de
I'enveloppe combinée avec d'autres mesures et projet de
rénovation global. Electrique : se référer a l'indicateur
électricité.

Indice de dépense de chaleur IDC

MinergieP

Minergie

Votre immeuble

Indice de Dépense de Chaleur IDC

MJ/m2 a
-0

L 100
L 200
L 300
L 400

Moyenne cantonale

Limite obligation DIFC

~ 500
~ 600

~ 700
~ 800
~ 900

= 1000

L'IDC traduit I'énergie consommée pour le
chauffage et I'eau chaude sanitaire mise en
rapport avec la surface de référence énergétique
(SRE). Il est désormais obligatoire a Genéve (Loi
sur I'Energie) et donne une bonne indication sur
la performance thermique de I'enveloppe du
batiment.

Consell

Enveloppe thermique efficace, pas d'intervention ciblée sur
I'enveloppe du batiment nécessaire. A intégrer si projet
Minergie ou concept global rénovation.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale



0

IMMOLABEL

SURVEILLANCE ENERGETIQUE

Indice climat CO2

Gaz effet de sq
kg CO2/m2 a

Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice climat traduit la quantité de CO2
émise par la surface SRE du

batiment [kgCO2/m2] et dépend donc des
sources d'énergie utilisées. Le CO2

émis lors de la production et du transport
étant pris en compte, l'indice

favorise les énergies locales, faciles a
transporter et renouvelables

(pellets, solaire, géothermie, etc).

Consell

Ce batiment est en partie chauffé aux énergies
renouvelables ou la part d'énergie fossile consommée est
peu élevée. Poser des panneaux solaires thermiques et/ou
photovoltaiques.

Indicateur électricité
)

Electricité
MJ/m2 a

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice électricité évalue la consommation électrique totale
des communs d'immeuble (éclairage, buanderie, etc) mise
en rapport avec la surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Piste : parking, installations techniques particuliéres
(coiffeur, restaurant, ascenseur, ventilation), mauvais
raccordement. Solutions : audit de type Eco21 recommandé.

Indicateur eau

Eau (communs + appartement)

Eau
m3/m2a

"

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice eau évalue la consommation d'eau totale de
l'immeuble (privés et communs) mise en rapport avec la
surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Doseur robinet, appareils ménagers classe « A », chasse
d'eau 2 vitesses.

Indicateur ECS

Eau Chaude Sanitaire (ECS)

Eau
m3/m2a

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice ECS (eau chaude sanitaire) évalue la consommation
d'eau chaude de l'immeuble (privés et communs) mise en
rapport avec la surface de référence énergétique de
I'immeuble. Basé sur les valeurs SIA 380/1, cet indice rend
compte du comportement des habitants vis-a-vis de l'eau
chaude.

Pistes : commerces, changement d'affectation, vacants, fuite
bouilleur, répartition sur chaufferie commune,regroupé avec
arrosage.

Solutions : sous-compteurs commerces, compteur
chaufferie, audit eau, compteurs de chaleur, compteur
séparé arrosage/ECS.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale
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IMMOLABEL

SURVEILLANCE ENERGETIQUE

REALSTONE

Immeuble : 117f - Cornes-Morel 16
Responsable gérance : Fidimmobil SA - Yvan Defferrard

Janvier 2020

Synthéses ImmoLabel

Résumé des étiquettes

2017 2018 2019 Tendance
Eau
3/m2 /
o ™| (D ‘ D4z ‘ (P45 ‘
Electricité
\ MJ/m2a

@

v

Gz 4
MJ/m2a
w Clyie
Gaz effet de

C 4102

@

e serre
Ci’ V2 kgcozm2a

@

Enjeux et potentiels d'amélioration

Faible Fort
v 42%

Electricité

&
Thermique

Valeurs de référence

Surface énergétique (SRE) 621.6

Année de construction 1994
Eau immeuble 701 [m3]
Eau chaufferie 203 [m3]
Eau sous-compteurs -

Eau total 904 [m3]

Electricité communs
Electricité privés

11143 [kWh]
NR - source OCSTAT

Combustible CAD_VILLE
Analyse chauffage du 01.07.2018 au 30.06.2019
IDC 404 [MJ/m2/an] (simulé)

Potentiel d'économie réalisable

L'algorithme combine les valeurs calculées des étiquettes avec la
taille du batiment, ciblant ainsi les éléments a traiter en priorité.
Entre 0% et 25%, le potentiel d'économie est faible et ne
nécessite, a priori, pas de mesure spécifique.

Entre 25% et 50%, le potentiel d'économie est moyen, un audit
léger ou une campagne de mesure, permettrait d'identifier des
pistes d'améliorations.

Entre 50% et 75%, le potentiel d'économie est fort, nous
recommandons un audit afin d'évaluer les opportunités de
rénovation.

Entre 75% et 100%, il s'agit des batiments dont le potentiel
d'économie est le plus élevé et sont donc les plus intéressants a
assainir rapidement.Nous recommandons de les traiter en priorité.

Indice énergie SIA2031 (thermique + électrique)

Energie (thermique + électricité)

MJ/m2 a

| Ag
)

|

. E4
. F 4
I <)

Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice énergie évalue la consommation de toute
I'énergie primaire utilisée dans le batiment
(énergie thermique + électricité des communs +
électricité des privés). Cet indice est calculé
selon la méthode définie dans le cahier technique
SIA2031 et a été certifié par la SIA.

Consell

Thermique : si IDC moyen, intervention au niveau de
I'enveloppe combinée avec d'autres mesures et projet de
rénovation global. Electrique : se référer a l'indicateur
électricité.

Indice de dépense de chaleur IDC

Indice de Dépense de Chaleur IDC

MinergieP

Minergie

Votre immeuble

MJ/m2 a
-0

L 100
L 200
L 300
L 400

Moyenne cantonale

~ 500

Limite obligation DIFC

L 600
L 700
L 800
L 900

= 1000

L'IDC traduit I'énergie consommée pour le
chauffage et I'eau chaude sanitaire mise en
rapport avec la surface de référence énergétique
(SRE). Il est désormais obligatoire a Genéve (Loi
sur I'Energie) et donne une bonne indication sur
la performance thermique de I'enveloppe du
batiment.

Consell

Enveloppe thermique efficace, pas d'intervention ciblée sur
I'enveloppe du batiment nécessaire. A intégrer si projet
Minergie ou concept global rénovation.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale



0

IMMOLABEL

SURVEILLANCE ENERGETIQUE

Indice climat CO2

Gaz effet de sq
kg CO2/m2 a

Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice climat traduit la quantité de CO2
émise par la surface SRE du

batiment [kgCO2/m2] et dépend donc des
sources d'énergie utilisées. Le CO2

émis lors de la production et du transport
étant pris en compte, l'indice

favorise les énergies locales, faciles a
transporter et renouvelables

(pellets, solaire, géothermie, etc).

Consell

Ce batiment est en partie chauffé aux énergies
renouvelables ou la part d'énergie fossile consommée est
peu élevée. Poser des panneaux solaires thermiques et/ou
photovoltaiques.

Indicateur électricité
)

Electricité
MJ/m2 a

Goss5€

N

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice électricité évalue la consommation électrique totale
des communs d'immeuble (éclairage, buanderie, etc) mise
en rapport avec la surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Piste : parking, installations techniques particuliéres
(coiffeur, restaurant, ascenseur, ventilation), mauvais
raccordement. Solutions : audit de type Eco21 recommandé.

Indicateur eau

Eau (communs + appartement)

Eau
m3/m2a

"

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice eau évalue la consommation d'eau totale de
l'immeuble (privés et communs) mise en rapport avec la
surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Doseur robinet, appareils ménagers classe « A », chasse
d'eau 2 vitesses.

Indicateur ECS

Eau Chaude Sanitaire (ECS)

Eau
m3/m2a

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice ECS (eau chaude sanitaire) évalue la consommation
d'eau chaude de l'immeuble (privés et communs) mise en
rapport avec la surface de référence énergétique de
I'immeuble. Basé sur les valeurs SIA 380/1, cet indice rend
compte du comportement des habitants vis-a-vis de l'eau
chaude.

Pistes : commerces, changement d'affectation, vacants, fuite
bouilleur, répartition sur chaufferie commune,regroupé avec
arrosage.

Solutions : sous-compteurs commerces, compteur
chaufferie, audit eau, compteurs de chaleur, compteur
séparé arrosage/ECS.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale
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IMMOLABEL

SURVEILLANCE ENERGETIQUE

REALSTONE

Immeuble : 117g - Cornes-Morel 21
Responsable gérance : Fidimmobil SA - Yvan Defferrard

Janvier 2020

Synthéses ImmoLabel

Résumé des étiquettes

e serre
C§ 123 kg CO2/m2 a

Ba2ss

2017 2018 2019 Tendance

Eau

o m3lmz.a Cii

Electricité

\V MJ/m2 a (D5 |
iDC

ﬁ MJ/m2 a (Daz || B @

Gaz effet de

@

Enjeux et potentiels d'amélioration

Faible

v
Electricité

#9 i i -
Thermique

Valeurs de référence

Surface énergétique (SRE) 625.2

Année de construction 1994

Eau immeuble 409 [m3]

Eau chaufferie 204 [m3]

Eau sous-compteurs -

Eau total 613 [m3]

Electricité communs 6342 [kWh]

Electricité privés NR - source OCSTAT
Combustible CAD_VILLE

Analyse chauffage du 01.07.2018 au 30.06.2019
IDC 405 [MJ/m2/an] (simulé)

Potentiel d'économie réalisable

L'algorithme combine les valeurs calculées des étiquettes avec la
taille du batiment, ciblant ainsi les éléments a traiter en priorité.
Entre 0% et 25%, le potentiel d'économie est faible et ne
nécessite, a priori, pas de mesure spécifique.

Entre 25% et 50%, le potentiel d'économie est moyen, un audit
léger ou une campagne de mesure, permettrait d'identifier des
pistes d'améliorations.

Entre 50% et 75%, le potentiel d'économie est fort, nous
recommandons un audit afin d'évaluer les opportunités de
rénovation.

Entre 75% et 100%, il s'agit des batiments dont le potentiel
d'économie est le plus élevé et sont donc les plus intéressants a
assainir rapidement.Nous recommandons de les traiter en priorité.

Indice énergie SIA2031 (thermique + électrique)

Energie (thermique + électricité)

MJ/m2 a

| Ag
)

|

. E4
. F 4
I <)

Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice énergie évalue la consommation de toute
I'énergie primaire utilisée dans le batiment
(énergie thermique + électricité des communs +
électricité des privés). Cet indice est calculé
selon la méthode définie dans le cahier technique
SIA2031 et a été certifié par la SIA.

Consell

Thermique : si IDC moyen, intervention au niveau de
I'enveloppe combinée avec d'autres mesures et projet de
rénovation global. Electrique : se référer a l'indicateur
électricité.

Indice de dépense de chaleur IDC

Indice de Dépense de Chaleur IDC

MinergieP

Minergie

Votre immeuble

MJ/m2 a
-0

L 100
L 200
L 300
L 400

Moyenne cantonale

Limite obligation DIFC

~ 500
~ 600

~ 700
~ 800
~ 900

= 1000

L'IDC traduit I'énergie consommée pour le
chauffage et I'eau chaude sanitaire mise en
rapport avec la surface de référence énergétique
(SRE). Il est désormais obligatoire a Genéve (Loi
sur I'Energie) et donne une bonne indication sur
la performance thermique de I'enveloppe du
batiment.

Consell

Enveloppe thermique efficace, pas d'intervention ciblée sur
I'enveloppe du batiment nécessaire. A intégrer si projet
Minergie ou concept global rénovation.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale
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IMMOLABEL

SURVEILLANCE ENERGETIQUE

Indice climat CO2

Gaz effet de sq
kg CO2/m2 a

B2s @

@
I
N
&
L
a
)
o
o
(g) 3
@

Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice climat traduit la quantité de CO2
émise par la surface SRE du

batiment [kgCO2/m2] et dépend donc des
sources d'énergie utilisées. Le CO2

émis lors de la production et du transport
étant pris en compte, l'indice

favorise les énergies locales, faciles a
transporter et renouvelables

(pellets, solaire, géothermie, etc).

Consell

Ce batiment est chauffé aux énergies fossiles ou la part
d'énergie renouvelable consommeée est infime. Poser des
panneaux solaires thermiques et/ou photovoltaiques.

Indicateur électricité

)

Electricité
MJ/m2 a

C
&
U1

018

3

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice électricité évalue la consommation électrique totale
des communs d'immeuble (éclairage, buanderie, etc) mise
en rapport avec la surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Audit de type Eco21 (ampoules éco, appareils ménagers
classe « A », détecteurs de présence, etc).

Indicateur eau

Eau (communs + appartement)

Eau
m3/m2a

"

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice eau évalue la consommation d'eau totale de
l'immeuble (privés et communs) mise en rapport avec la
surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Doseur robinet, appareils ménagers classe « A », chasse
d'eau 2 vitesses.

Indicateur ECS

Eau Chaude Sanitaire (ECS)

Eau
m3/m2a

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice ECS (eau chaude sanitaire) évalue la consommation
d'eau chaude de l'immeuble (privés et communs) mise en
rapport avec la surface de référence énergétique de
I'immeuble. Basé sur les valeurs SIA 380/1, cet indice rend
compte du comportement des habitants vis-a-vis de l'eau
chaude.

Pistes : commerces, changement d'affectation, vacants, fuite
bouilleur, répartition sur chaufferie commune,regroupé avec
arrosage.

Solutions : sous-compteurs commerces, compteur
chaufferie, audit eau, compteurs de chaleur, compteur
séparé arrosage/ECS.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale
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SURVEILLANCE ENERGETIQUE

REALSTONE

Immeuble : 117h - Cornes-Morel 22
Responsable gérance : Fidimmobil SA - Yvan Defferrard

Janvier 2020

Synthéses ImmoLabel

Résumé des étiquettes

Tendance

2017 2018
Eau
o m3/m2a

Electricité
\V MJ/m2 a @
iDC
ﬁ MJ/m2 a (D] @

Gaz effet de

e serre
C§ V2 kgcozm2a

Enjeux et potentiels d'amélioration

Faible Fort
6 7
Eau 26%
v :
0/
'Thermique 33%

Valeurs de référence

Surface énergétique (SRE) 1362

Année de construction 1994

Eau immeuble 799 [m3]
Eau chaufferie 445 [m3]
Eau sous-compteurs -

Eau total 1244 [m3]

Electricité communs
Electricité privés

15202 [kWh]
NR - source OCSTAT

Combustible CAD_VILLE
Analyse chauffage du 01.07.2018 au 30.06.2019
IDC 405 [MJ/m2/an] (simulé)

Potentiel d'économie réalisable

L'algorithme combine les valeurs calculées des étiquettes avec la
taille du batiment, ciblant ainsi les éléments a traiter en priorité.

Entre 0% et 25%, le potentiel d'économie est faible et ne
nécessite, a priori, pas de mesure spécifique.

Entre 25% et 50%, le potentiel d'économie est moyen, un audit
léger ou une campagne de mesure, permettrait d'identifier des
pistes d'améliorations.

Entre 50% et 75%, le potentiel d'économie est fort, nous
recommandons un audit afin d'évaluer les opportunités de
rénovation.

Entre 75% et 100%, il s'agit des batiments dont le potentiel
d'économie est le plus élevé et sont donc les plus intéressants a
assainir rapidement.Nous recommandons de les traiter en priorité.

Indice énergie SIA2031 (thermique + électrique)

Energie (thermique + électricité)

MJ/m2 a

| Ag
)

|

. E4
. F 4
I <)

Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice énergie évalue la consommation de toute
I'énergie primaire utilisée dans le batiment
(énergie thermique + électricité des communs +
électricité des privés). Cet indice est calculé
selon la méthode définie dans le cahier technique
SIA2031 et a été certifié par la SIA.

Consell

Thermique : si IDC moyen, intervention au niveau de
I'enveloppe combinée avec d'autres mesures et projet de
rénovation global. Electrique : se référer a l'indicateur
électricité.

Indice de dépense de chaleur IDC

Indice de Dépense de Chaleur IDC

MinergieP

Minergie

Votre immeuble

Moyenne cantonale

Limite obligation DIFC

MJ/m2 a
-0

L 100
L 200
L 300
L 400
L 500
L 600
L 700
L 800
L 900

= 1000

L'IDC traduit I'énergie consommée pour le
chauffage et I'eau chaude sanitaire mise en
rapport avec la surface de référence énergétique
(SRE). Il est désormais obligatoire a Genéve (Loi
sur I'Energie) et donne une bonne indication sur
la performance thermique de I'enveloppe du
batiment.

Consell

Enveloppe thermique efficace, pas d'intervention ciblée sur
I'enveloppe du batiment nécessaire. A intégrer si projet
Minergie ou concept global rénovation.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale
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IMMOLABEL

SURVEILLANCE ENERGETIQUE

Indice climat CO2

Gaz effet de sq
kg CO2/m2 a

Bz4.1@

@
I
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a
)
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o
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Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice climat traduit la quantité de CO2
émise par la surface SRE du

batiment [kgCO2/m2] et dépend donc des
sources d'énergie utilisées. Le CO2

émis lors de la production et du transport
étant pris en compte, l'indice

favorise les énergies locales, faciles a
transporter et renouvelables

(pellets, solaire, géothermie, etc).

Consell

Ce batiment est chauffé aux énergies fossiles ou la part
d'énergie renouvelable consommeée est infime. Poser des
panneaux solaires thermiques et/ou photovoltaiques.

Indicateur électricité

)

Electricité
MJ/m2 a

I )
. E4

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice électricité évalue la consommation électrique totale
des communs d'immeuble (éclairage, buanderie, etc) mise
en rapport avec la surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Audit de type Eco21 (ampoules éco, appareils ménagers
classe « A », détecteurs de présence, etc).

Indicateur eau

Eau (communs + appartement)

Eau
m3/m2a

"

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice eau évalue la consommation d'eau totale de
l'immeuble (privés et communs) mise en rapport avec la
surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Doseur robinet, appareils ménagers classe « A », chasse
d'eau 2 vitesses.

Indicateur ECS

Eau Chaude Sanitaire (ECS)

Eau
m3/m2a

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice ECS (eau chaude sanitaire) évalue la consommation
d'eau chaude de l'immeuble (privés et communs) mise en
rapport avec la surface de référence énergétique de
I'immeuble. Basé sur les valeurs SIA 380/1, cet indice rend
compte du comportement des habitants vis-a-vis de l'eau
chaude.

Pistes : commerces, changement d'affectation, vacants, fuite
bouilleur, répartition sur chaufferie commune,regroupé avec
arrosage.

Solutions : sous-compteurs commerces, compteur
chaufferie, audit eau, compteurs de chaleur, compteur
séparé arrosage/ECS.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale
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SURVEILLANCE ENERGETIQUE

REALSTONE
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Synthéses ImmoLabel

Résumé des étiquettes

2017 2018 2019 Tendance
Eau
4
Elictri;:ité
( MJ/m2 a 7
VY
IDC
o Gaz effet de
Ch e CEB @

Enjeux et potentiels d'amélioration

Faible

v { |

&%
Thermique

Valeurs de référence

Surface énergétique (SRE) 1803.6

Année de construction 1994

Eau immeuble 893 [m3]
Eau chaufferie 589 [m3]
Eau sous-compteurs -

Eau total 1482 [m3]

Electricité communs
Electricité privés

20973 [kWh]
NR - source OCSTAT

Combustible CAD_VILLE
Analyse chauffage du 01.07.2018 au 30.06.2019
IDC 404 [MJ/m2/an] (simulé)

Potentiel d'économie réalisable

L'algorithme combine les valeurs calculées des étiquettes avec la
taille du batiment, ciblant ainsi les éléments a traiter en priorité.

Entre 0% et 25%, le potentiel d'économie est faible et ne
nécessite, a priori, pas de mesure spécifique.

Entre 25% et 50%, le potentiel d'économie est moyen, un audit
léger ou une campagne de mesure, permettrait d'identifier des
pistes d'améliorations.

Entre 50% et 75%, le potentiel d'économie est fort, nous
recommandons un audit afin d'évaluer les opportunités de
rénovation.

Entre 75% et 100%, il s'agit des batiments dont le potentiel
d'économie est le plus élevé et sont donc les plus intéressants a
assainir rapidement.Nous recommandons de les traiter en priorité.

Indice énergie SIA2031 (thermique + électrique)

Energie (thermique + électricité)

MJ/m2 a

| Ag
)

|

. E4
. F 4
I <)

Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice énergie évalue la consommation de toute
I'énergie primaire utilisée dans le batiment
(énergie thermique + électricité des communs +
électricité des privés). Cet indice est calculé
selon la méthode définie dans le cahier technique
SIA2031 et a été certifié par la SIA.

Consell

Thermique : si IDC moyen, intervention au niveau de
I'enveloppe combinée avec d'autres mesures et projet de
rénovation global. Electrique : se référer a l'indicateur
électricité.

Indice de dépense de chaleur IDC

Indice de Dépense de Chaleur IDC

MinergieP

Minergie

Votre immeuble

Moyenne cantonale

Limite obligation DIFC

MJ/m2 a

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

L'IDC traduit I'énergie consommée pour le
chauffage et I'eau chaude sanitaire mise en
rapport avec la surface de référence énergétique
(SRE). Il est désormais obligatoire a Genéve (Loi
sur I'Energie) et donne une bonne indication sur
la performance thermique de I'enveloppe du
batiment.

Consell

Enveloppe thermique efficace, pas d'intervention ciblée sur
I'enveloppe du batiment nécessaire. A intégrer si projet
Minergie ou concept global rénovation.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale
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SURVEILLANCE ENERGETIQUE

Indice climat CO2

Gaz effet de sq
kg CO2/m2 a
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Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice climat traduit la quantité de CO2
émise par la surface SRE du

batiment [kgCO2/m2] et dépend donc des
sources d'énergie utilisées. Le CO2

émis lors de la production et du transport
étant pris en compte, l'indice

favorise les énergies locales, faciles a
transporter et renouvelables

(pellets, solaire, géothermie, etc).

Consell

Ce batiment est chauffé aux énergies fossiles ou la part
d'énergie renouvelable consommeée est infime. Poser des
panneaux solaires thermiques et/ou photovoltaiques.

Indicateur électricité

)

Electricité
MJ/m2 a

I )
. E4

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice électricité évalue la consommation électrique totale
des communs d'immeuble (éclairage, buanderie, etc) mise
en rapport avec la surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Audit de type Eco21 (ampoules éco, appareils ménagers
classe « A », détecteurs de présence, etc).

Indicateur eau

Eau (communs + appartement)

Eau
m3/m2a

"

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice eau évalue la consommation d'eau totale de
l'immeuble (privés et communs) mise en rapport avec la
surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Piste : peu de consommateurs (locaux administratif, peu
d'habitations), compteurs des communs peu sollicités (pas
d'extérieurs), La période relevée est-elle bien égale a 12
mois ? La répartition est-elle correcte si compte commun.

Indicateur ECS

Eau Chaude Sanitaire (ECS)

Eau
m3/m2a

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice ECS (eau chaude sanitaire) évalue la consommation
d'eau chaude de l'immeuble (privés et communs) mise en
rapport avec la surface de référence énergétique de
I'immeuble. Basé sur les valeurs SIA 380/1, cet indice rend
compte du comportement des habitants vis-a-vis de l'eau
chaude.

Pistes : commerces, changement d'affectation, vacants, fuite
bouilleur, répartition sur chaufferie commune,regroupé avec
arrosage.

Solutions : sous-compteurs commerces, compteur
chaufferie, audit eau, compteurs de chaleur, compteur
séparé arrosage/ECS.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale
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IMMOLABEL

SURVEILLANCE ENERGETIQUE

REALSTONE

Immeuble : 117j - Cornes-Morel 24
Responsable gérance : Fidimmobil SA - Yvan Defferrard

Janvier 2020

Synthéses ImmoLabel

Résumé des étiquettes

Valeurs de référence

Surface énergétique (SRE) 2427.6
Année de construction 1994

Eau immeuble 1028 [m3]
Eau chaufferie 792 [m3]
Eau sous-compteurs -

Eau total 1820 [m3]

2017 2018 2019 Tendance
&
v -
PEN ©

Enjeux et potentiels d'amélioration

Faible Fort
Eau 15%
V .

&

Electricité communs
Electricité privés

30566 [kWh]
NR - source OCSTAT

Combustible CAD_VILLE
Analyse chauffage du 01.07.2018 au 30.06.2019
IDC 404 [MJ/m2/an] (simulé)

Potentiel d'économie réalisable

L'algorithme combine les valeurs calculées des étiquettes avec la
taille du batiment, ciblant ainsi les éléments a traiter en priorité.
Entre 0% et 25%, le potentiel d'économie est faible et ne
nécessite, a priori, pas de mesure spécifique.

Entre 25% et 50%, le potentiel d'économie est moyen, un audit
léger ou une campagne de mesure, permettrait d'identifier des
pistes d'améliorations.

Entre 50% et 75%, le potentiel d'économie est fort, nous
recommandons un audit afin d'évaluer les opportunités de
rénovation.

Entre 75% et 100%, il s'agit des batiments dont le potentiel
d'économie est le plus élevé et sont donc les plus intéressants a
assainir rapidement.Nous recommandons de les traiter en priorité.

Indice énergie SIA2031 (thermique + électrique)

Energie (thermique + électricité)

MJ/m2 a

| Ag
)

|

. E4
. F 4
I <)

Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice énergie évalue la consommation de toute
I'énergie primaire utilisée dans le batiment
(énergie thermique + électricité des communs +
électricité des privés). Cet indice est calculé
selon la méthode définie dans le cahier technique
SIA2031 et a été certifié par la SIA.

Consell

Thermique : si IDC moyen, intervention au niveau de
I'enveloppe combinée avec d'autres mesures et projet de
rénovation global. Electrique : se référer a l'indicateur
électricité.

Indice de dépense de chaleur IDC

Indice de Dépense de Chaleur IDC
MJ/m2 a
r 0
MinergieP r
~ 100
Mine [
inergie L 200
~ 300
Votre immeuble ~ 400
Moyenne cantonale L 500
Limite obligation DIFC ~ 600
~ 700
~ 800
~ 900
= 1000

L'IDC traduit I'énergie consommée pour le
chauffage et I'eau chaude sanitaire mise en
rapport avec la surface de référence énergétique
(SRE). Il est désormais obligatoire a Genéve (Loi
sur I'Energie) et donne une bonne indication sur
la performance thermique de I'enveloppe du
batiment.

Consell

Enveloppe thermique efficace, pas d'intervention ciblée sur
I'enveloppe du batiment nécessaire. A intégrer si projet
Minergie ou concept global rénovation.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale
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Indice climat CO2

Gaz effet de sq
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Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice climat traduit la quantité de CO2
émise par la surface SRE du

batiment [kgCO2/m2] et dépend donc des
sources d'énergie utilisées. Le CO2

émis lors de la production et du transport
étant pris en compte, l'indice

favorise les énergies locales, faciles a
transporter et renouvelables

(pellets, solaire, géothermie, etc).

Consell

Ce batiment est chauffé aux énergies fossiles ou la part
d'énergie renouvelable consommeée est infime. Poser des
panneaux solaires thermiques et/ou photovoltaiques.

Indicateur électricité

)

Electricité
MJ/m2 a

I )
. E4

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice électricité évalue la consommation électrique totale
des communs d'immeuble (éclairage, buanderie, etc) mise
en rapport avec la surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Audit de type Eco21 (ampoules éco, appareils ménagers
classe « A », détecteurs de présence, etc).

Indicateur eau

Eau (communs + appartement)

Eau
m3/m2a

"

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice eau évalue la consommation d'eau totale de
l'immeuble (privés et communs) mise en rapport avec la
surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Piste : peu de consommateurs (locaux administratif, peu
d'habitations), compteurs des communs peu sollicités (pas
d'extérieurs), La période relevée est-elle bien égale a 12
mois ? La répartition est-elle correcte si compte commun.

Indicateur ECS

Eau Chaude Sanitaire (ECS)

Eau
m3/m2a

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice ECS (eau chaude sanitaire) évalue la consommation
d'eau chaude de l'immeuble (privés et communs) mise en
rapport avec la surface de référence énergétique de
I'immeuble. Basé sur les valeurs SIA 380/1, cet indice rend
compte du comportement des habitants vis-a-vis de l'eau
chaude.

Pistes : commerces, changement d'affectation, vacants, fuite
bouilleur, répartition sur chaufferie commune,regroupé avec
arrosage.

Solutions : sous-compteurs commerces, compteur
chaufferie, audit eau, compteurs de chaleur, compteur
séparé arrosage/ECS.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale
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SURVEILLANCE ENERGETIQUE

REALSTONE

Immeuble : 117k - Cornes-Morel 25
Responsable gérance : Fidimmobil SA - Yvan Defferrard
Janvier 2020

Synthéses ImmoLabel

Résumé des étiquettes Valeurs de référence

Surface énergétique (SRE) 1335.6

2017 2018 2019 Tendance
Eau
4 @] )
Elictri;:ité
\ MJ/m2 a
v
IDC
o Gaz effet de
(L A

Faible

Enjeux et potentiels d'amélioration

'Thermique

v
Electricité

& L
33%

Année de construction
Eau immeuble

Eau chaufferie

Eau sous-compteurs
Eau total

Electricité communs
Electricité privés
Combustible

Analyse chauffage

1994

1235 [m3]

436 [m3]

1671 [m3]

16774 [kWh]

NR - source OCSTAT
CAD_VILLE

du 01.07.2018 au 30.06.2019

IDC 405 [MJ/m2/an] (simulé)

Potentiel d'économie réalisable

L'algorithme combine les valeurs calculées des étiquettes avec la
taille du batiment, ciblant ainsi les éléments a traiter en priorité.
Entre 0% et 25%, le potentiel d'économie est faible et ne
nécessite, a priori, pas de mesure spécifique.

Entre 25% et 50%, le potentiel d'économie est moyen, un audit
léger ou une campagne de mesure, permettrait d'identifier des
pistes d'améliorations.

Entre 50% et 75%, le potentiel d'économie est fort, nous
recommandons un audit afin d'évaluer les opportunités de
rénovation.

Entre 75% et 100%, il s'agit des batiments dont le potentiel
d'économie est le plus élevé et sont donc les plus intéressants a
assainir rapidement.Nous recommandons de les traiter en priorité.

Energie (thermique + électricité)

MJ/m2 a

| Ag
)

|

. E4
. F 4
I <)

Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

Indice énergie SIA2031 (thermique + électrique)

L'indice énergie évalue la consommation de toute
I'énergie primaire utilisée dans le batiment
(énergie thermique + électricité des communs +
électricité des privés). Cet indice est calculé
selon la méthode définie dans le cahier technique
SIA2031 et a été certifié par la SIA.

Consell

Thermique : si IDC moyen, intervention au niveau de
I'enveloppe combinée avec d'autres mesures et projet de
rénovation global. Electrique : se référer a l'indicateur
électricité.

Indice de Dépense de Chaleur IDC

MinergieP

Minergie

Votre immeuble

MJ/m2 a
-0

L 100
L 200
L 300
L 400

Moyenne cantonale

Limite obligation DIFC

~ 500
~ 600

~ 700
~ 800
~ 900

= 1000

Indice de dépense de chaleur IDC

L'IDC traduit I'énergie consommée pour le
chauffage et I'eau chaude sanitaire mise en
rapport avec la surface de référence énergétique
(SRE). Il est désormais obligatoire a Genéve (Loi
sur I'Energie) et donne une bonne indication sur
la performance thermique de I'enveloppe du
batiment.

Consell

Enveloppe thermique efficace, pas d'intervention ciblée sur
I'enveloppe du batiment nécessaire. A intégrer si projet
Minergie ou concept global rénovation.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale
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SURVEILLANCE ENERGETIQUE

Indice climat CO2

Gaz effet de sq
kg CO2/m2 a

Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice climat traduit la quantité de CO2
émise par la surface SRE du

batiment [kgCO2/m2] et dépend donc des
sources d'énergie utilisées. Le CO2

émis lors de la production et du transport
étant pris en compte, l'indice

favorise les énergies locales, faciles a
transporter et renouvelables

(pellets, solaire, géothermie, etc).

Consell

Ce batiment est chauffé aux énergies fossiles ou la part
d'énergie renouvelable consommeée est infime. Poser des
panneaux solaires thermiques et/ou photovoltaiques.

Indicateur électricité
)

Electricité
MJ/m2 a

|

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice électricité évalue la consommation électrique totale
des communs d'immeuble (éclairage, buanderie, etc) mise
en rapport avec la surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Audit de type Eco21 (ampoules éco, appareils ménagers
classe « A », détecteurs de présence, etc).

Indicateur eau

Eau (communs + appartement)

Eau
m3/m2a

L

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice eau évalue la consommation d'eau totale de
l'immeuble (privés et communs) mise en rapport avec la
surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Doseur robinet, appareils ménagers classe « A », chasse
d'eau 2 vitesses.

Indicateur ECS

Eau Chaude Sanitaire (ECS)

Eau
m3/m2a

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice ECS (eau chaude sanitaire) évalue la consommation
d'eau chaude de l'immeuble (privés et communs) mise en
rapport avec la surface de référence énergétique de
I'immeuble. Basé sur les valeurs SIA 380/1, cet indice rend
compte du comportement des habitants vis-a-vis de l'eau
chaude.

Pistes : commerces, changement d'affectation, vacants, fuite
bouilleur, répartition sur chaufferie commune,regroupé avec
arrosage.

Solutions : sous-compteurs commerces, compteur
chaufferie, audit eau, compteurs de chaleur, compteur
séparé arrosage/ECS.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale
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REALSTONE

Immeuble : 1171 - Cornes-Morel 31
Responsable gérance : Fidimmobil SA - Yvan Defferrard

Janvier 2020

Synthéses ImmoLabel

Résumé des étiquettes

2018

2019

Tendance

2017
Eau
o m3/m2a

Cios
Electricité
\ MJ/m2a /
V (QEE

IDC
ﬁ Clsio
Gaz effet de

(D4zy

C 20z

MJ/m2a
> serre
G5 st

(D3sa

Enjeux et potentiels d'amélioration

Faible

[® L
Electricité

%

'Thermique

33%

Valeurs de référence

Surface énergétique (SRE) 1320

Année de construction 1994

Eau immeuble 858 [m3]
Eau chaufferie 405 [m3]
Eau sous-compteurs -

Eau total 1263 [m3]

Electricité communs
Electricité privés

12607 [kWh]
NR - source OCSTAT

Combustible CAD_VILLE
Analyse chauffage du 01.07.2018 au 30.06.2019
IDC 404 [MJ/m2/an] (simulé)

Potentiel d'économie réalisable

L'algorithme combine les valeurs calculées des étiquettes avec la
taille du batiment, ciblant ainsi les éléments a traiter en priorité.
Entre 0% et 25%, le potentiel d'économie est faible et ne
nécessite, a priori, pas de mesure spécifique.

Entre 25% et 50%, le potentiel d'économie est moyen, un audit
léger ou une campagne de mesure, permettrait d'identifier des
pistes d'améliorations.

Entre 50% et 75%, le potentiel d'économie est fort, nous
recommandons un audit afin d'évaluer les opportunités de
rénovation.

Entre 75% et 100%, il s'agit des batiments dont le potentiel
d'économie est le plus élevé et sont donc les plus intéressants a
assainir rapidement.Nous recommandons de les traiter en priorité.

Indice énergie SIA2031 (thermique + électrique)

Energie (thermique + électricité)

MJ/m2 a
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|
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Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice énergie évalue la consommation de toute
I'énergie primaire utilisée dans le batiment
(énergie thermique + électricité des communs +
électricité des privés). Cet indice est calculé
selon la méthode définie dans le cahier technique
SIA2031 et a été certifié par la SIA.

Consell

Thermique : si IDC moyen, intervention au niveau de
I'enveloppe combinée avec d'autres mesures et projet de
rénovation global. Electrique : se référer a l'indicateur
électricité.

Indice de dépense de chaleur IDC

Indice de Dépense de Chaleur IDC

MinergieP

Minergie

Votre immeuble

Moyenne cantonale

Limite obligation DIFC

MJ/m2 a

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

L'IDC traduit I'énergie consommée pour le
chauffage et I'eau chaude sanitaire mise en
rapport avec la surface de référence énergétique
(SRE). Il est désormais obligatoire a Genéve (Loi
sur I'Energie) et donne une bonne indication sur
la performance thermique de I'enveloppe du
batiment.

Consell

Enveloppe thermique efficace, pas d'intervention ciblée sur
I'enveloppe du batiment nécessaire. A intégrer si projet
Minergie ou concept global rénovation.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale
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Indice climat CO2

Gaz effet de sq
kg CO2/m2 a
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Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice climat traduit la quantité de CO2
émise par la surface SRE du

batiment [kgCO2/m2] et dépend donc des
sources d'énergie utilisées. Le CO2

émis lors de la production et du transport
étant pris en compte, l'indice

favorise les énergies locales, faciles a
transporter et renouvelables

(pellets, solaire, géothermie, etc).

Consell

Ce batiment est chauffé aux énergies fossiles ou la part
d'énergie renouvelable consommeée est infime. Poser des
panneaux solaires thermiques et/ou photovoltaiques.

Indicateur électricité
)

Electricité
MJ/m2 a

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice électricité évalue la consommation électrique totale
des communs d'immeuble (éclairage, buanderie, etc) mise
en rapport avec la surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Audit de type Eco21 (ampoules éco, appareils ménagers
classe « A », détecteurs de présence, etc).

Indicateur eau

Eau (communs + appartement)

Eau
m3/m2a

"

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice eau évalue la consommation d'eau totale de
l'immeuble (privés et communs) mise en rapport avec la
surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Doseur robinet, appareils ménagers classe « A », chasse
d'eau 2 vitesses.

Indicateur ECS

Eau Chaude Sanitaire (ECS)

Eau
m3/m2a

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice ECS (eau chaude sanitaire) évalue la consommation
d'eau chaude de l'immeuble (privés et communs) mise en
rapport avec la surface de référence énergétique de
I'immeuble. Basé sur les valeurs SIA 380/1, cet indice rend
compte du comportement des habitants vis-a-vis de l'eau
chaude.

Pistes : commerces, changement d'affectation, vacants, fuite
bouilleur, répartition sur chaufferie commune,regroupé avec
arrosage.

Solutions : sous-compteurs commerces, compteur
chaufferie, audit eau, compteurs de chaleur, compteur
séparé arrosage/ECS.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale
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Synthéses ImmoLabel

Résumé des étiquettes

2017 2018 2019 Tendance
6 ©
v
G e, )

Enjeux et potentiels d'amélioration

Faible

200,

Y
Electricité

Valeurs de référence

Surface énergétique (SRE) 1839.6

Année de construction
Eau immeuble

Eau chaufferie

Eau sous-compteurs
Eau total

Electricité communs
Electricité privés
Combustible

Analyse chauffage

1994

1285 [m3]

564 [m3]

1849 [m3]

23284 [kWh]

NR - source OCSTAT
CAD_VILLE

du 01.07.2018 au 30.06.2019

IDC 405 [MJ/m2/an] (simulé)

Potentiel d'économie réalisable

L'algorithme combine les valeurs calculées des étiquettes avec la
taille du batiment, ciblant ainsi les éléments a traiter en priorité.
Entre 0% et 25%, le potentiel d'économie est faible et ne
nécessite, a priori, pas de mesure spécifique.

Entre 25% et 50%, le potentiel d'économie est moyen, un audit
léger ou une campagne de mesure, permettrait d'identifier des
pistes d'améliorations.

Entre 50% et 75%, le potentiel d'économie est fort, nous
recommandons un audit afin d'évaluer les opportunités de
rénovation.

Entre 75% et 100%, il s'agit des batiments dont le potentiel
d'économie est le plus élevé et sont donc les plus intéressants a
assainir rapidement.Nous recommandons de les traiter en priorité.

Indice énergie SIA2031 (thermique + électrique)

Energie (thermique + électricité)

MJ/m2 a
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Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice énergie évalue la consommation de toute
I'énergie primaire utilisée dans le batiment
(énergie thermique + électricité des communs +
électricité des privés). Cet indice est calculé
selon la méthode définie dans le cahier technique
SIA2031 et a été certifié par la SIA.

Consell

Thermique : si IDC moyen, intervention au niveau de
I'enveloppe combinée avec d'autres mesures et projet de
rénovation global. Electrique : se référer a l'indicateur
électricité.

Indice de dépense de chaleur IDC

Indice de Dépense de Chaleur IDC

MinergieP

Minergie

Votre immeuble

MJ/m2 a
-0

L 100
L 200
L 300
L 400

Moyenne cantonale

Limite obligation DIFC

~ 500

L 600
L 700
L 800
L 900

= 1000

L'IDC traduit I'énergie consommée pour le
chauffage et I'eau chaude sanitaire mise en
rapport avec la surface de référence énergétique
(SRE). Il est désormais obligatoire a Genéve (Loi
sur I'Energie) et donne une bonne indication sur
la performance thermique de I'enveloppe du
batiment.

Consell

Enveloppe thermique efficace, pas d'intervention ciblée sur
I'enveloppe du batiment nécessaire. A intégrer si projet
Minergie ou concept global rénovation.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale
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SURVEILLANCE ENERGETIQUE

Indice climat CO2

Gaz effet de sq
kg CO2/m2 a
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Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice climat traduit la quantité de CO2
émise par la surface SRE du

batiment [kgCO2/m2] et dépend donc des
sources d'énergie utilisées. Le CO2

émis lors de la production et du transport
étant pris en compte, l'indice

favorise les énergies locales, faciles a
transporter et renouvelables

(pellets, solaire, géothermie, etc).

Consell

Ce batiment est chauffé aux énergies fossiles ou la part
d'énergie renouvelable consommeée est infime. Poser des
panneaux solaires thermiques et/ou photovoltaiques.

Indicateur électricité
)

Electricité
MJ/m2 a

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice électricité évalue la consommation électrique totale
des communs d'immeuble (éclairage, buanderie, etc) mise
en rapport avec la surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Audit de type Eco21 (ampoules éco, appareils ménagers
classe « A », détecteurs de présence, etc).

Indicateur eau

Eau (communs + appartement)

Eau
m3/m2a

L

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice eau évalue la consommation d'eau totale de
l'immeuble (privés et communs) mise en rapport avec la
surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Doseur robinet, appareils ménagers classe « A », chasse
d'eau 2 vitesses.

Indicateur ECS

Eau Chaude Sanitaire (ECS)

Eau
m3/m2a

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice ECS (eau chaude sanitaire) évalue la consommation
d'eau chaude de l'immeuble (privés et communs) mise en
rapport avec la surface de référence énergétique de
I'immeuble. Basé sur les valeurs SIA 380/1, cet indice rend
compte du comportement des habitants vis-a-vis de l'eau
chaude.

Pistes : commerces, changement d'affectation, vacants, fuite
bouilleur, répartition sur chaufferie commune,regroupé avec
arrosage.

Solutions : sous-compteurs commerces, compteur
chaufferie, audit eau, compteurs de chaleur, compteur
séparé arrosage/ECS.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale
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SURVEILLANCE ENERGETIQUE

REALSTONE

Immeuble : 117m - Cornes-Morel 33
Responsable gérance : Fidimmobil SA - Yvan Defferrard
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Synthéses ImmoLabel

Résumé des étiquettes

2017 2018 2019 Tendance
Eau
o m3/m2 a Cos
Electricite
\V MJ/m2 a Dz || (Dss || (Dsz | @
IDC
ﬁ MJ/m2 a @ @
. Gaz effet de
' . Bz ©

Enjeux et potentiels d'amélioration

Faible

Y =
Electricité

') S =

Valeurs de référence

Surface énergétique (SRE) 2598

Année de construction 1994

Eau immeuble 1084 [m3]
Eau chaufferie 797 [m3]
Eau sous-compteurs -

Eau total 1881 [m3]

Electricité communs
Electricité privés

27608 [kWh]
NR - source OCSTAT

Combustible CAD_VILLE
Analyse chauffage du 01.07.2018 au 30.06.2019
IDC 404 [MJ/m2/an] (simulé)

Potentiel d'économie réalisable

L'algorithme combine les valeurs calculées des étiquettes avec la
taille du batiment, ciblant ainsi les éléments a traiter en priorité.
Entre 0% et 25%, le potentiel d'économie est faible et ne
nécessite, a priori, pas de mesure spécifique.

Entre 25% et 50%, le potentiel d'économie est moyen, un audit
léger ou une campagne de mesure, permettrait d'identifier des
pistes d'améliorations.

Entre 50% et 75%, le potentiel d'économie est fort, nous
recommandons un audit afin d'évaluer les opportunités de
rénovation.

Entre 75% et 100%, il s'agit des batiments dont le potentiel
d'économie est le plus élevé et sont donc les plus intéressants a
assainir rapidement.Nous recommandons de les traiter en priorité.

Indice énergie SIA2031 (thermique + électrique)

Energie (thermique + électricité)

MJ/m2 a
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Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice énergie évalue la consommation de toute
I'énergie primaire utilisée dans le batiment
(énergie thermique + électricité des communs +
électricité des privés). Cet indice est calculé
selon la méthode définie dans le cahier technique
SIA2031 et a été certifié par la SIA.

Consell

Thermique : si IDC moyen, intervention au niveau de
I'enveloppe combinée avec d'autres mesures et projet de
rénovation global. Electrique : se référer a l'indicateur
électricité.

Indice de dépense de chaleur IDC

Indice de Dépense de Chaleur IDC

MinergieP

Minergie

Votre immeuble

Moyenne cantonale

Limite obligation DIFC

MJ/m2 a
-0

L 100
L 200
L 300
L 400
L 500
L 600
L 700
L 800
L 900

= 1000

L'IDC traduit I'énergie consommée pour le
chauffage et I'eau chaude sanitaire mise en
rapport avec la surface de référence énergétique
(SRE). Il est désormais obligatoire a Genéve (Loi
sur I'Energie) et donne une bonne indication sur
la performance thermique de I'enveloppe du
batiment.

Consell

Enveloppe thermique efficace, pas d'intervention ciblée sur
I'enveloppe du batiment nécessaire. A intégrer si projet
Minergie ou concept global rénovation.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale
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SURVEILLANCE ENERGETIQUE

Indice climat CO2

Gaz effet de sq
kg CO2/m2 a

Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice climat traduit la quantité de CO2
émise par la surface SRE du

batiment [kgCO2/m2] et dépend donc des
sources d'énergie utilisées. Le CO2

émis lors de la production et du transport
étant pris en compte, l'indice

favorise les énergies locales, faciles a
transporter et renouvelables

(pellets, solaire, géothermie, etc).

Consell

Ce batiment est chauffé aux énergies fossiles ou la part
d'énergie renouvelable consommeée est infime. Poser des
panneaux solaires thermiques et/ou photovoltaiques.

Indicateur électricité
)

Electricité
MJ/m2 a

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice électricité évalue la consommation électrique totale
des communs d'immeuble (éclairage, buanderie, etc) mise
en rapport avec la surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Audit de type Eco21 (ampoules éco, appareils ménagers
classe « A », détecteurs de présence, etc).

Indicateur eau

Eau (communs + appartement)

Eau
m3/m2a

L

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice eau évalue la consommation d'eau totale de
l'immeuble (privés et communs) mise en rapport avec la
surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Piste : peu de consommateurs (locaux administratif, peu
d'habitations), compteurs des communs peu sollicités (pas
d'extérieurs), La période relevée est-elle bien égale a 12
mois ? La répartition est-elle correcte si compte commun.

Indicateur ECS

Eau Chaude Sanitaire (ECS)

Eau
m3/m2a

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice ECS (eau chaude sanitaire) évalue la consommation
d'eau chaude de l'immeuble (privés et communs) mise en
rapport avec la surface de référence énergétique de
I'immeuble. Basé sur les valeurs SIA 380/1, cet indice rend
compte du comportement des habitants vis-a-vis de l'eau
chaude.

Pistes : commerces, changement d'affectation, vacants, fuite
bouilleur, répartition sur chaufferie commune,regroupé avec
arrosage.

Solutions : sous-compteurs commerces, compteur
chaufferie, audit eau, compteurs de chaleur, compteur
séparé arrosage/ECS.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale
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Synthéses ImmoLabel

Résumé des étiquettes

2017 2018 2019 Tendance
Eau
4
Electricité
\ MJ/m2a r
Vv
IDC
ﬁ MJ/m2 a \/:lD o @
- Gaz effet de
€ N

Faible

[®
Electricité

&%
Thermique

Valeurs de référence

Surface énergétique (SRE) 1467.6

Année de construction 1995

Eau immeuble 920 [m3]
Eau chaufferie 450 [m3]
Eau sous-compteurs -

Eau total 1370 [m3]

Electricité communs
Electricité privés

15813 [kWh]
NR - source OCSTAT

Combustible CAD_VILLE
Analyse chauffage du 01.07.2018 au 30.06.2019
IDC 405 [MJ/m2/an] (simulé)

Potentiel d'économie réalisable

L'algorithme combine les valeurs calculées des étiquettes avec la
taille du batiment, ciblant ainsi les éléments a traiter en priorité.

Entre 0% et 25%, le potentiel d'économie est faible et ne
nécessite, a priori, pas de mesure spécifique.

Entre 25% et 50%, le potentiel d'économie est moyen, un audit
léger ou une campagne de mesure, permettrait d'identifier des
pistes d'améliorations.

Entre 50% et 75%, le potentiel d'économie est fort, nous
recommandons un audit afin d'évaluer les opportunités de
rénovation.

Entre 75% et 100%, il s'agit des batiments dont le potentiel
d'économie est le plus élevé et sont donc les plus intéressants a
assainir rapidement.Nous recommandons de les traiter en priorité.

Indice énergie SIA2031 (thermique + électrique)

Energie (thermique + électricité)

MJ/m2 a
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Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice énergie évalue la consommation de toute
I'énergie primaire utilisée dans le batiment
(énergie thermique + électricité des communs +
électricité des privés). Cet indice est calculé
selon la méthode définie dans le cahier technique
SIA2031 et a été certifié par la SIA.

Consell

Thermique : si IDC moyen, intervention au niveau de
I'enveloppe combinée avec d'autres mesures et projet de
rénovation global. Electrique : se référer a l'indicateur
électricité.

Indice de dépense de chaleur IDC

Indice de Dépense de Chaleur IDC

MinergieP

Minergie

Votre immeuble
Moyenne cantonale

Limite obligation DIFC

MJ/m2 a

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

L'IDC traduit I'énergie consommée pour le
chauffage et I'eau chaude sanitaire mise en
rapport avec la surface de référence énergétique
(SRE). Il est désormais obligatoire a Genéve (Loi
sur I'Energie) et donne une bonne indication sur
la performance thermique de I'enveloppe du
batiment.

Consell

Enveloppe thermique efficace, pas d'intervention ciblée sur
I'enveloppe du batiment nécessaire. A intégrer si projet
Minergie ou concept global rénovation.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale
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Indice climat CO2

Gaz effet de sq
kg CO2/m2 a
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Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice climat traduit la quantité de CO2
émise par la surface SRE du

batiment [kgCO2/m2] et dépend donc des
sources d'énergie utilisées. Le CO2

émis lors de la production et du transport
étant pris en compte, l'indice

favorise les énergies locales, faciles a
transporter et renouvelables

(pellets, solaire, géothermie, etc).

Consell

Ce batiment est chauffé aux énergies fossiles ou la part
d'énergie renouvelable consommeée est infime. Poser des
panneaux solaires thermiques et/ou photovoltaiques.

Indicateur électricité
)

Electricité
MJ/m2 a

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice électricité évalue la consommation électrique totale
des communs d'immeuble (éclairage, buanderie, etc) mise
en rapport avec la surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Audit de type Eco21 (ampoules éco, appareils ménagers
classe « A », détecteurs de présence, etc).

Indicateur eau

Eau (communs + appartement)

Eau
m3/m2a

"

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice eau évalue la consommation d'eau totale de
l'immeuble (privés et communs) mise en rapport avec la
surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Doseur robinet, appareils ménagers classe « A », chasse
d'eau 2 vitesses.

Indicateur ECS

Eau Chaude Sanitaire (ECS)

Eau
m3/m2a

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice ECS (eau chaude sanitaire) évalue la consommation
d'eau chaude de l'immeuble (privés et communs) mise en
rapport avec la surface de référence énergétique de
I'immeuble. Basé sur les valeurs SIA 380/1, cet indice rend
compte du comportement des habitants vis-a-vis de l'eau
chaude.

Pistes : commerces, changement d'affectation, vacants, fuite
bouilleur, répartition sur chaufferie commune,regroupé avec
arrosage.

Solutions : sous-compteurs commerces, compteur
chaufferie, audit eau, compteurs de chaleur, compteur
séparé arrosage/ECS.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale
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Synthéses ImmoLabel

Résumé des étiquettes

2017 2018 2019 Tendance
Eau
Elictri;:ité
( Mym2a |
V (Daan || (Daaa || (D35 ] @
iDC
o Gaz effet de
Cg’v)z kg Co2im2a B2s.1 @

Enjeux et potentiels d'amélioration

Faible

S mEz

Y
Electricité

&%
Thermique

Valeurs de référence

Surface énergétique (SRE) 1540.8

Année de construction 1994

Eau immeuble 1328 [m3]
Eau chaufferie 472 [m3]
Eau sous-compteurs -

Eau total 1800 [m3]

Electricité communs
Electricité privés

14971 [kWh]
NR - source OCSTAT

Combustible CAD_VILLE
Analyse chauffage du 01.07.2018 au 30.06.2019
IDC 404 [MJ/m2/an] (simulé)

Potentiel d'économie réalisable

L'algorithme combine les valeurs calculées des étiquettes avec la
taille du batiment, ciblant ainsi les éléments a traiter en priorité.
Entre 0% et 25%, le potentiel d'économie est faible et ne
nécessite, a priori, pas de mesure spécifique.

Entre 25% et 50%, le potentiel d'économie est moyen, un audit
léger ou une campagne de mesure, permettrait d'identifier des
pistes d'améliorations.

Entre 50% et 75%, le potentiel d'économie est fort, nous
recommandons un audit afin d'évaluer les opportunités de
rénovation.

Entre 75% et 100%, il s'agit des batiments dont le potentiel
d'économie est le plus élevé et sont donc les plus intéressants a
assainir rapidement.Nous recommandons de les traiter en priorité.

Indice énergie SIA2031 (thermique + électrique)

Energie (thermique + électricité)

MJ/m2 a
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Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice énergie évalue la consommation de toute
I'énergie primaire utilisée dans le batiment
(énergie thermique + électricité des communs +
électricité des privés). Cet indice est calculé
selon la méthode définie dans le cahier technique
SIA2031 et a été certifié par la SIA.

Consell

Thermique : si IDC moyen, intervention au niveau de
I'enveloppe combinée avec d'autres mesures et projet de
rénovation global. Electrique : se référer a l'indicateur
électricité.

Indice de dépense de chaleur IDC

Indice de Dépense de Chaleur IDC

MinergieP

Minergie

Votre immeuble

MJ/m2 a
-0

L 100
L 200
L 300
L 400

Moyenne cantonale

~ 500

Limite obligation DIFC

L 600
L 700
L 800
L 900

= 1000

L'IDC traduit I'énergie consommée pour le
chauffage et I'eau chaude sanitaire mise en
rapport avec la surface de référence énergétique
(SRE). Il est désormais obligatoire a Genéve (Loi
sur I'Energie) et donne une bonne indication sur
la performance thermique de I'enveloppe du
batiment.

Consell

Enveloppe thermique efficace, pas d'intervention ciblée sur
I'enveloppe du batiment nécessaire. A intégrer si projet
Minergie ou concept global rénovation.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale
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Indice climat CO2

Gaz effet de sq
kg CO2/m2 a

Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice climat traduit la quantité de CO2
émise par la surface SRE du

batiment [kgCO2/m2] et dépend donc des
sources d'énergie utilisées. Le CO2

émis lors de la production et du transport
étant pris en compte, l'indice

favorise les énergies locales, faciles a
transporter et renouvelables

(pellets, solaire, géothermie, etc).

Consell

Ce batiment est chauffé aux énergies fossiles ou la part
d'énergie renouvelable consommeée est infime. Poser des
panneaux solaires thermiques et/ou photovoltaiques.

Indicateur électricité
)

Electricité
MJ/m2 a

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice électricité évalue la consommation électrique totale
des communs d'immeuble (éclairage, buanderie, etc) mise
en rapport avec la surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Audit de type Eco21 (ampoules éco, appareils ménagers
classe « A », détecteurs de présence, etc).

Indicateur eau

Eau (communs + appartement)

Eau
m3/m2a

"

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice eau évalue la consommation d'eau totale de
l'immeuble (privés et communs) mise en rapport avec la
surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Doseur robinet, appareils ménagers classe « A », chasse
d'eau 2 vitesses.

Indicateur ECS

Eau Chaude Sanitaire (ECS)

Eau
m3/m2a

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice ECS (eau chaude sanitaire) évalue la consommation
d'eau chaude de l'immeuble (privés et communs) mise en
rapport avec la surface de référence énergétique de
I'immeuble. Basé sur les valeurs SIA 380/1, cet indice rend
compte du comportement des habitants vis-a-vis de l'eau
chaude.

Pistes : commerces, changement d'affectation, vacants, fuite
bouilleur, répartition sur chaufferie commune,regroupé avec
arrosage.

Solutions : sous-compteurs commerces, compteur
chaufferie, audit eau, compteurs de chaleur, compteur
séparé arrosage/ECS.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale
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Synthéses ImmoLabel

Résumé des étiquettes Valeurs de référence
2017 2018 2019 Tendance Surface énergétique (SRE) 1540.8
maE/;uz . Année de construction 1995
o Eou mmeuoi 675 ]
Electricité Eau chaufferie 472 [m3]
\V Miimz.a (D || (D35 || (U | @ Eau sous-compteurs -
TeTs] Eau total 1147 [m3]
MJ/m2 a \ Electricité communs 14973 [kWh]
w - 419 ore - 402 ©
. U Electricité privés NR - source OCSTAT
Gaz effet de
A soite Combustible CAD_VILLE
C§’ V2 kgcoam2s © Analyse chauffage du 01.07.2018 au 30.06.2019
IDC 404 [MJ/m2/an] (simulé)
Enjeux et potentiels d'amélioration Potentiel d'économie réalisable
Faible Fort  L'algorithme combine les valeurs calculées des étiquettes avec la
O taille du batiment, ciblant ainsi les éléments a traiter en priorité.
Entre 0% et 25%, le potentiel d'économie est faible et ne
Eau ] nécessite, a priori, pas de mesure spécifique.
; Entre 25% et 50%, le potentiel d'économie est moyen, un audit
V i i léger ou une campagne de mesure, permettrait d'identifier des

Electricité 3€6% pistes d'améliorations.

Entre 50% et 75%, le potentiel d'économie est fort, nous

recommandons un audit afin d'évaluer les opportunités de

‘«9 i | | 30/ rénovation.
Thermique i g Entre 75% et 100%, il s'agit des batiments dont le potentiel

! ‘ | d'économie est le plus élevé et sont donc les plus intéressants a
assainir rapidement.Nous recommandons de les traiter en priorité.

Indice énergie SIA2031 (thermique + électrique)

Energie (thermique + électricité) L'indice énergie évalue la consommation de toute
I'énergie primaire utilisée dans le batiment

MJ/m2 a (énergie thermique + électricité des communs +
électricité des privés). Cet indice est calculé
selon la méthode définie dans le cahier technique
SIA2031 et a été certifié par la SIA.

Conseill

Thermique : si IDC moyen, intervention au niveau de
I'enveloppe combinée avec d'autres mesures et projet de
rénovation global. Electrique : se référer a l'indicateur
électricité.

| Ag
)

|

. E4
. F 4
I <)

Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

Indice de dépense de chaleur IDC

Indice de Dépense de Chaleur IDC L'IDC traduit I'énergie consommée pour le
m?2 ' Py .
MJ/m2 a chauffage et I'eau chaude sanitaire mise en
TiaeEs r o rapport avec la surface de référence énergétique
- 100 (SRE). Il est désormais obligatoire a Genéve (Loi
Minergie L 200 sur I'Energie) et donne une bonne indication sur
L 200 la performance thermique de I'enveloppe du
[ batiment.
Votre immeuble — 400
Moyenne cantonale L 500 Conse"
UmDEHEEnRIAE [ 600 Enveloppe thermique efficace, pas d'intervention ciblée sur
+ 700 I'enveloppe du batiment nécessaire. A intégrer si projet
L g00 Minergie ou concept global rénovation.
- 900
L 1000
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0

IMMOLABEL

SURVEILLANCE ENERGETIQUE

Indice climat CO2

Gaz effet de sq
kg CO2/m2 a

Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice climat traduit la quantité de CO2
émise par la surface SRE du

batiment [kgCO2/m2] et dépend donc des
sources d'énergie utilisées. Le CO2

émis lors de la production et du transport
étant pris en compte, l'indice

favorise les énergies locales, faciles a
transporter et renouvelables

(pellets, solaire, géothermie, etc).

Consell

Ce batiment est chauffé aux énergies fossiles ou la part
d'énergie renouvelable consommeée est infime. Poser des
panneaux solaires thermiques et/ou photovoltaiques.

Indicateur électricité
)

Electricité
MJ/m2 a

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice électricité évalue la consommation électrique totale
des communs d'immeuble (éclairage, buanderie, etc) mise
en rapport avec la surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Audit de type Eco21 (ampoules éco, appareils ménagers
classe « A », détecteurs de présence, etc).

Indicateur eau

Eau (communs + appartement)

Eau
m3/m2a

Bo.74€

L

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice eau évalue la consommation d'eau totale de
l'immeuble (privés et communs) mise en rapport avec la
surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Piste : peu de consommateurs (locaux administratif, peu
d'habitations), compteurs des communs peu sollicités (pas
d'extérieurs), La période relevée est-elle bien égale a 12
mois ? La répartition est-elle correcte si compte commun.

Indicateur ECS

Eau Chaude Sanitaire (ECS)

Eau
m3/m2a

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice ECS (eau chaude sanitaire) évalue la consommation
d'eau chaude de l'immeuble (privés et communs) mise en
rapport avec la surface de référence énergétique de
I'immeuble. Basé sur les valeurs SIA 380/1, cet indice rend
compte du comportement des habitants vis-a-vis de l'eau
chaude.

Pistes : commerces, changement d'affectation, vacants, fuite
bouilleur, répartition sur chaufferie commune,regroupé avec
arrosage.

Solutions : sous-compteurs commerces, compteur
chaufferie, audit eau, compteurs de chaleur, compteur
séparé arrosage/ECS.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale
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IMMOLABEL

SURVEILLANCE ENERGETIQUE

REALSTONE

Immeuble : 117q - Cornes-Morel 42
Responsable gérance : Fidimmobil SA - Yvan Defferrard

Janvier 2020

Synthéses ImmoLabel

Résumé des étiquettes

2017 2018 2019 Tendance
Eau
d " @
Electricité
Y
IDC
o Gaz effet de
G5 st ©)

Enjeux et potentiels d'amélioration

Faible

v
&%
'Thermique

Valeurs de référence

Surface énergétique (SRE) 1435.2

Année de construction 1995

Eau immeuble 825 [m3]
Eau chaufferie 440 [m3]
Eau sous-compteurs -

Eau total 1265 [m3]

Electricité communs
Electricité privés

23163 [kWh]
NR - source OCSTAT

Combustible CAD_VILLE
Analyse chauffage du 01.07.2018 au 30.06.2019
IDC 404 [MJ/m2/an] (simulé)

Potentiel d'économie réalisable

L'algorithme combine les valeurs calculées des étiquettes avec la
taille du batiment, ciblant ainsi les éléments a traiter en priorité.
Entre 0% et 25%, le potentiel d'économie est faible et ne
nécessite, a priori, pas de mesure spécifique.

Entre 25% et 50%, le potentiel d'économie est moyen, un audit
léger ou une campagne de mesure, permettrait d'identifier des
pistes d'améliorations.

Entre 50% et 75%, le potentiel d'économie est fort, nous
recommandons un audit afin d'évaluer les opportunités de
rénovation.

Entre 75% et 100%, il s'agit des batiments dont le potentiel
d'économie est le plus élevé et sont donc les plus intéressants a
assainir rapidement.Nous recommandons de les traiter en priorité.

Indice énergie SIA2031 (thermique + électrique)

Energie (thermique + électricité)

MJ/m2 a

| Ag
)

|

. E4
. F 4
I <)

Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice énergie évalue la consommation de toute
I'énergie primaire utilisée dans le batiment
(énergie thermique + électricité des communs +
électricité des privés). Cet indice est calculé
selon la méthode définie dans le cahier technique
SIA2031 et a été certifié par la SIA.

Consell

Thermique : si IDC moyen, intervention au niveau de
I'enveloppe combinée avec d'autres mesures et projet de
rénovation global. Electrique : se référer a l'indicateur
électricité.

Indice de dépense de chaleur IDC

Indice de Dépense

MinergieP

Minergie

Votre immeuble
Moyenne cantonale

Limite obligation DIFC

de Chaleur IDC

MJ/m2 a
-0
L 100
L 200
L 300
L 400
L 500
L 600
L 700
L 800
L 900

= 1000

L'IDC traduit I'énergie consommée pour le
chauffage et I'eau chaude sanitaire mise en
rapport avec la surface de référence énergétique
(SRE). Il est désormais obligatoire a Genéve (Loi
sur I'Energie) et donne une bonne indication sur
la performance thermique de I'enveloppe du
batiment.

Consell

Enveloppe thermique efficace, pas d'intervention ciblée sur
I'enveloppe du batiment nécessaire. A intégrer si projet
Minergie ou concept global rénovation.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale
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IMMOLABEL

SURVEILLANCE ENERGETIQUE

Indice climat CO2

Gaz effet de sq
kg CO2/m2 a

Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice climat traduit la quantité de CO2
émise par la surface SRE du

batiment [kgCO2/m2] et dépend donc des
sources d'énergie utilisées. Le CO2

émis lors de la production et du transport
étant pris en compte, l'indice

favorise les énergies locales, faciles a
transporter et renouvelables

(pellets, solaire, géothermie, etc).

Consell

Ce batiment est en partie chauffé aux énergies
renouvelables ou la part d'énergie fossile consommée est
peu élevée. Poser des panneaux solaires thermiques et/ou
photovoltaiques.

Indicateur électricité
)

Electricité
MJ/m2 a

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice électricité évalue la consommation électrique totale
des communs d'immeuble (éclairage, buanderie, etc) mise
en rapport avec la surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Piste : parking, installations techniques particuliéres
(coiffeur, restaurant, ascenseur, ventilation), mauvais
raccordement. Solutions : audit de type Eco21 recommandé.

Indicateur eau

Eau (communs + appartement)

Eau
m3/m2a

"

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice eau évalue la consommation d'eau totale de
l'immeuble (privés et communs) mise en rapport avec la
surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Doseur robinet, appareils ménagers classe « A », chasse
d'eau 2 vitesses.

Indicateur ECS

Eau Chaude Sanitaire (ECS)

Eau
m3/m2a

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice ECS (eau chaude sanitaire) évalue la consommation
d'eau chaude de l'immeuble (privés et communs) mise en
rapport avec la surface de référence énergétique de
I'immeuble. Basé sur les valeurs SIA 380/1, cet indice rend
compte du comportement des habitants vis-a-vis de l'eau
chaude.

Pistes : commerces, changement d'affectation, vacants, fuite
bouilleur, répartition sur chaufferie commune,regroupé avec
arrosage.

Solutions : sous-compteurs commerces, compteur
chaufferie, audit eau, compteurs de chaleur, compteur
séparé arrosage/ECS.
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IMMOLABEL

SURVEILLANCE ENERGETIQUE

REALSTONE

Immeuble : 117r - Cornes-Morel 43
Responsable gérance : Fidimmobil SA - Yvan Defferrard

Janvier 2020

Synthéses ImmoLabel

Résumé des étiquettes

2017 2018 2019 Tendance
b - @
v - ©
gy @
PEN ©

Enjeux et potentiels d'amélioration

Faible Fort

6

Eau

18%

v

Electricité

%

'Thermique

43%

Valeurs de référence

Surface énergétique (SRE) 668.4

Année de construction 1995
Eau immeuble 612 [m3]
Eau chaufferie 205 [m3]
Eau sous-compteurs -

Eau total 817 [m3]

Electricité communs
Electricité privés

15207 [kWh]
NR - source OCSTAT

Combustible CAD_VILLE
Analyse chauffage du 01.07.2018 au 30.06.2019
IDC 405 [MJ/m2/an] (simulé)

Potentiel d'économie réalisable

L'algorithme combine les valeurs calculées des étiquettes avec la
taille du batiment, ciblant ainsi les éléments a traiter en priorité.
Entre 0% et 25%, le potentiel d'économie est faible et ne
nécessite, a priori, pas de mesure spécifique.

Entre 25% et 50%, le potentiel d'économie est moyen, un audit
léger ou une campagne de mesure, permettrait d'identifier des
pistes d'améliorations.

Entre 50% et 75%, le potentiel d'économie est fort, nous
recommandons un audit afin d'évaluer les opportunités de
rénovation.

Entre 75% et 100%, il s'agit des batiments dont le potentiel
d'économie est le plus élevé et sont donc les plus intéressants a
assainir rapidement.Nous recommandons de les traiter en priorité.

Indice énergie SIA2031 (thermique + électrique)

Energie (thermique + électricité)

MJ/m2 a

018

Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice énergie évalue la consommation de toute
I'énergie primaire utilisée dans le batiment
(énergie thermique + électricité des communs +
électricité des privés). Cet indice est calculé
selon la méthode définie dans le cahier technique
SIA2031 et a été certifié par la SIA.

Consell

Thermique : intervention sur élément spécifique de
I'enveloppe (toiture, dalle sous-sol, fagade, fenétre).
Electrique : se référer a l'indicateur électricité.

Indice de dépense de chaleur IDC

Indice de Dépense de Chaleur IDC
MJ/m2 a
r 0
MinergieP r
~ 100
Minergie [ 5
~ 200
~ 300
Votre immeuble ~ 400
Moyenne cantonale L 500
Limite obligation DIFC ~ 600
~ 700
~ 800
~ 900
= 1000

L'IDC traduit I'énergie consommée pour le
chauffage et I'eau chaude sanitaire mise en
rapport avec la surface de référence énergétique
(SRE). Il est désormais obligatoire a Genéve (Loi
sur I'Energie) et donne une bonne indication sur
la performance thermique de I'enveloppe du
batiment.

Consell

Enveloppe thermique efficace, pas d'intervention ciblée sur
I'enveloppe du batiment nécessaire. A intégrer si projet
Minergie ou concept global rénovation.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale
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IMMOLABEL

SURVEILLANCE ENERGETIQUE

Indice climat CO2

Gaz effet de sq
kg CO2/m2 a

Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice climat traduit la quantité de CO2
émise par la surface SRE du

batiment [kgCO2/m2] et dépend donc des
sources d'énergie utilisées. Le CO2

émis lors de la production et du transport
étant pris en compte, l'indice

favorise les énergies locales, faciles a
transporter et renouvelables

(pellets, solaire, géothermie, etc).

Consell

Ce batiment est en partie chauffé aux énergies
renouvelables ou la part d'énergie fossile consommée est
peu élevée. Poser des panneaux solaires thermiques et/ou
photovoltaiques.

Indicateur électricité
)

Electricité
MJ/m2 a

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice électricité évalue la consommation électrique totale
des communs d'immeuble (éclairage, buanderie, etc) mise
en rapport avec la surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Piste : parking, installations techniques particuliéres
(coiffeur, restaurant, ascenseur, ventilation), mauvais
raccordement. Solutions : audit de type Eco21 recommandé.

Indicateur eau

Eau (communs + appartement)

Eau
m3/m2a

"

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice eau évalue la consommation d'eau totale de
l'immeuble (privés et communs) mise en rapport avec la
surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Doseur robinet, appareils ménagers classe « A », chasse
d'eau 2 vitesses.

Indicateur ECS

Eau Chaude Sanitaire (ECS)

Eau
m3/m2a

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice ECS (eau chaude sanitaire) évalue la consommation
d'eau chaude de l'immeuble (privés et communs) mise en
rapport avec la surface de référence énergétique de
I'immeuble. Basé sur les valeurs SIA 380/1, cet indice rend
compte du comportement des habitants vis-a-vis de l'eau
chaude.

Pistes : commerces, changement d'affectation, vacants, fuite
bouilleur, répartition sur chaufferie commune,regroupé avec
arrosage.

Solutions : sous-compteurs commerces, compteur
chaufferie, audit eau, compteurs de chaleur, compteur
séparé arrosage/ECS.
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IMMOLABEL

SURVEILLANCE ENERGETIQUE

REALSTONE

Immeuble : 117s - Cornes-Morel 44
Responsable gérance : Fidimmobil SA - Yvan Defferrard

Janvier 2020

Synthéses ImmoLabel

Résumé des étiquettes

2017 2018 2019 Tendance
Eau
o m3/m2a
Electricité
\V MJ/m2 a Daz || (D || (U1 |
IDC
w MJjm2ia (Dazg @
. Gaz effet de
Ci’ v, kg comza @

Enjeux et potentiels d'amélioration

Faible

<

Electricité

32%

&% .
Thermique

Valeurs de référence

Surface énergétique (SRE) 1284

Année de construction 1995

Eau immeuble 922 [m3]
Eau chaufferie 394 [m3]
Eau sous-compteurs -

Eau total 1316 [m3]

Electricité communs
Electricité privés

12017 [kWh]
NR - source OCSTAT

Combustible CAD_VILLE
Analyse chauffage du 01.07.2018 au 30.06.2019
IDC 405 [MJ/m2/an] (simulé)

Potentiel d'économie réalisable

L'algorithme combine les valeurs calculées des étiquettes avec la
taille du batiment, ciblant ainsi les éléments a traiter en priorité.
Entre 0% et 25%, le potentiel d'économie est faible et ne
nécessite, a priori, pas de mesure spécifique.

Entre 25% et 50%, le potentiel d'économie est moyen, un audit
léger ou une campagne de mesure, permettrait d'identifier des
pistes d'améliorations.

Entre 50% et 75%, le potentiel d'économie est fort, nous
recommandons un audit afin d'évaluer les opportunités de
rénovation.

Entre 75% et 100%, il s'agit des batiments dont le potentiel
d'économie est le plus élevé et sont donc les plus intéressants a
assainir rapidement.Nous recommandons de les traiter en priorité.

Indice énergie SIA2031 (thermique + électrique)

Energie (thermique + électricité)

MJ/m2 a

Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice énergie évalue la consommation de toute
I'énergie primaire utilisée dans le batiment
(énergie thermique + électricité des communs +
électricité des privés). Cet indice est calculé
selon la méthode définie dans le cahier technique
SIA2031 et a été certifié par la SIA.

Consell

Thermique : si IDC moyen, intervention au niveau de
I'enveloppe combinée avec d'autres mesures et projet de
rénovation global. Electrique : se référer a l'indicateur
électricité.

Indice de dépense de chaleur IDC

MinergieP

Minergie

Votre immeuble
Moyenne cantonale

Limite obligation DIFC

Indice de Dépense de Chaleur IDC

MJ/m2 a
-0

L 100
L 200
L 300
L 400

~ 500

L 600
L 700
L 800
L 900

= 1000

L'IDC traduit I'énergie consommée pour le
chauffage et I'eau chaude sanitaire mise en
rapport avec la surface de référence énergétique
(SRE). Il est désormais obligatoire a Genéve (Loi
sur I'Energie) et donne une bonne indication sur
la performance thermique de I'enveloppe du
batiment.

Consell

Enveloppe thermique efficace, pas d'intervention ciblée sur
I'enveloppe du batiment nécessaire. A intégrer si projet
Minergie ou concept global rénovation.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale
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IMMOLABEL

SURVEILLANCE ENERGETIQUE

Indice climat CO2

Gaz effet de sq
kg CO2/m2 a

Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice climat traduit la quantité de CO2
émise par la surface SRE du

batiment [kgCO2/m2] et dépend donc des
sources d'énergie utilisées. Le CO2

émis lors de la production et du transport
étant pris en compte, l'indice

favorise les énergies locales, faciles a
transporter et renouvelables

(pellets, solaire, géothermie, etc).

Consell

Ce batiment est chauffé aux énergies fossiles ou la part
d'énergie renouvelable consommeée est infime. Poser des
panneaux solaires thermiques et/ou photovoltaiques.

Indicateur électricité
)

Electricité
MJ/m2 a

m
®
s
o,
=
[0}
=
Q
<}
3
(g) =
=
5
a

(D5

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice électricité évalue la consommation électrique totale
des communs d'immeuble (éclairage, buanderie, etc) mise
en rapport avec la surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Audit de type Eco21 (ampoules éco, appareils ménagers
classe « A », détecteurs de présence, etc).

Indicateur eau

Eau (communs + appartement)

Eau
m3/m2a

C 1.02€

"

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice eau évalue la consommation d'eau totale de
l'immeuble (privés et communs) mise en rapport avec la
surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Doseur robinet, appareils ménagers classe « A », chasse
d'eau 2 vitesses.

Indicateur ECS

Eau Chaude Sanitaire (ECS)

Eau
m3/m2a

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice ECS (eau chaude sanitaire) évalue la consommation
d'eau chaude de l'immeuble (privés et communs) mise en
rapport avec la surface de référence énergétique de
I'immeuble. Basé sur les valeurs SIA 380/1, cet indice rend
compte du comportement des habitants vis-a-vis de l'eau
chaude.

Pistes : commerces, changement d'affectation, vacants, fuite
bouilleur, répartition sur chaufferie commune,regroupé avec
arrosage.

Solutions : sous-compteurs commerces, compteur
chaufferie, audit eau, compteurs de chaleur, compteur
séparé arrosage/ECS.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale
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Synthéses ImmoLabel

Résumé des étiquettes

2017 2018 2019 Tendance
Eau

O " )
Electricité

Y
IDC

0y e @ ®)
o Gaz effet de

G5 st ©)

Enjeux et potentiels d'amélioration

Faible Fort
O _——
Eau %
v 0
Electricité 23%

&
Thermique

Valeurs de référence

Surface énergétique (SRE) 1112.4

Année de construction 1995

Eau immeuble 499 [m3]

Eau chaufferie 341 [m3]

Eau sous-compteurs -

Eau total 840 [m3]

Electricité communs 8362 [kWh]

Electricité privés NR - source OCSTAT
Combustible CAD_VILLE

Analyse chauffage du 01.07.2018 au 30.06.2019
IDC 405 [MJ/m2/an] (simulé)

Potentiel d'économie réalisable

L'algorithme combine les valeurs calculées des étiquettes avec la
taille du batiment, ciblant ainsi les éléments a traiter en priorité.
Entre 0% et 25%, le potentiel d'économie est faible et ne
nécessite, a priori, pas de mesure spécifique.

Entre 25% et 50%, le potentiel d'économie est moyen, un audit
léger ou une campagne de mesure, permettrait d'identifier des
pistes d'améliorations.

Entre 50% et 75%, le potentiel d'économie est fort, nous
recommandons un audit afin d'évaluer les opportunités de
rénovation.

Entre 75% et 100%, il s'agit des batiments dont le potentiel
d'économie est le plus élevé et sont donc les plus intéressants a
assainir rapidement.Nous recommandons de les traiter en priorité.

Indice énergie SIA2031 (thermique + électrique)

Energie (thermique + électricité)

MJ/m2 a

| Ag
)

|

. E4
. F 4
I <)

Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice énergie évalue la consommation de toute
I'énergie primaire utilisée dans le batiment
(énergie thermique + électricité des communs +
électricité des privés). Cet indice est calculé
selon la méthode définie dans le cahier technique
SIA2031 et a été certifié par la SIA.

Consell

Thermique : si IDC moyen, intervention au niveau de
I'enveloppe combinée avec d'autres mesures et projet de
rénovation global. Electrique : se référer a l'indicateur
électricité.

Indice de dépense de chaleur IDC

MinergieP

Minergie

Votre immeuble

Indice de Dépense de Chaleur IDC

MJ/m2 a
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~ 500
~ 600

~ 700
~ 800
~ 900

= 1000

L'IDC traduit I'énergie consommée pour le
chauffage et I'eau chaude sanitaire mise en
rapport avec la surface de référence énergétique
(SRE). Il est désormais obligatoire a Genéve (Loi
sur I'Energie) et donne une bonne indication sur
la performance thermique de I'enveloppe du
batiment.

Consell

Enveloppe thermique efficace, pas d'intervention ciblée sur
I'enveloppe du batiment nécessaire. A intégrer si projet
Minergie ou concept global rénovation.
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Indice climat CO2

Gaz effet de sq
kg CO2/m2 a

Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice climat traduit la quantité de CO2
émise par la surface SRE du

batiment [kgCO2/m2] et dépend donc des
sources d'énergie utilisées. Le CO2

émis lors de la production et du transport
étant pris en compte, l'indice

favorise les énergies locales, faciles a
transporter et renouvelables

(pellets, solaire, géothermie, etc).

Consell

Ce batiment est chauffé aux énergies fossiles ou la part
d'énergie renouvelable consommeée est infime. Poser des
panneaux solaires thermiques et/ou photovoltaiques.

Indicateur électricité
)

Electricité
MJ/m2 a

m
®
s
o,
=
[0}
=
Q
<}
3
(g) =
=
5
a

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice électricité évalue la consommation électrique totale
des communs d'immeuble (éclairage, buanderie, etc) mise
en rapport avec la surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Audit de type Eco21 (ampoules éco, appareils ménagers
classe « A », détecteurs de présence, etc).

Indicateur eau

Eau (communs + appartement)

Eau
m3/m2a

Bo.7e€

L

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice eau évalue la consommation d'eau totale de
l'immeuble (privés et communs) mise en rapport avec la
surface de référence énergétique (SRE).

Consell

Piste : peu de consommateurs (locaux administratif, peu
d'habitations), compteurs des communs peu sollicités (pas
d'extérieurs), La période relevée est-elle bien égale a 12
mois ? La répartition est-elle correcte si compte commun.

Indicateur ECS

Eau Chaude Sanitaire (ECS)

Eau
m3/m2a

Frontiéres des catégories (seuils) provisoires car modeéle pas encore validé en
Suisse

L'indice ECS (eau chaude sanitaire) évalue la consommation
d'eau chaude de l'immeuble (privés et communs) mise en
rapport avec la surface de référence énergétique de
I'immeuble. Basé sur les valeurs SIA 380/1, cet indice rend
compte du comportement des habitants vis-a-vis de l'eau
chaude.

Pistes : commerces, changement d'affectation, vacants, fuite
bouilleur, répartition sur chaufferie commune,regroupé avec
arrosage.

Solutions : sous-compteurs commerces, compteur
chaufferie, audit eau, compteurs de chaleur, compteur
séparé arrosage/ECS.

Signa-Terre SA | Genéve - Vaud - Bale



0

IMMOLABEL

SURVEILLANCE ENERGETIQUE

REALSTONE

Immeuble : 117u - Cornes-Morel 46
Responsable gérance : Fidimmobil SA - Yvan Defferrard
Janvier 2020

Synthéses ImmoLabel

Résumé des étiquettes

2017 2018 2019 Tendance
Eau
4 )
Electricité
\V MJ/m2a @
IDC
0y @z ®
o Gaz effet de
G5 st ©)

Enjeux et potentiels d'amélioration

Faible Bk
O g
Eau A
V 209
Electricité

& =
Thermique

Valeurs de référence

Surface énergétique (SRE) 710.4

Année de construction 1995

Eau immeuble 307 [m3]

Eau chaufferie 218 [m3]

Eau sous-compteurs -

Eau total 525 [m3]

Electricité communs 8363 [kWh]

Electricité privés NR - source OCSTAT
Combustible CAD_VILLE

Analyse chauffage du 01.07.2018 au 30.06.2019
IDC 404 [MJ/m2/an] (simulé)

Potentiel d'économie réalisable

L'algorithme combine les valeurs calculées des étiquettes avec la
taille du batiment, ciblant ainsi les éléments a traiter en priorité.
Entre 0% et 25%, le potentiel d'économie est faible et ne
nécessite, a priori, pas de mesure spécifique.

Entre 25% et 50%, le potentiel d'économie est moyen, un audit
léger ou une campagne de mesure, permettrait d'identifier des
pistes d'améliorations.

Entre 50% et 75%, le potentiel d'économie est fort, nous
recommandons un audit afin d'évaluer les opportunités de
rénovation.

Entre 75% et 100%, il s'agit des batiments dont le potentiel
d'économie est le plus élevé et sont donc les plus intéressants a
assainir rapidement.Nous recommandons de les traiter en priorité.

Indice énergie SIA2031 (thermique + électrique)

Energie (thermique + électricité)

MJ/m2 a
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Calcul certifié selon SIA2031 - Version 2009

L'indice énergie évalue la consommation de toute
I'énergie primaire utilisée dans le batiment
(énergie thermique + électricité des communs +
électricité des privés). Cet indice est calculé
selon la méthode définie dans le cahier technique
SIA2031 et a été certifié par la SIA.

Consell

Thermique : si IDC moyen, intervention au niveau de
I'enveloppe combinée avec d'autres mesures et projet de
rénovation global. Electrique : se référer a l'indicateur
électricité.

Indice de dépense de chaleur IDC

Votre immeuble
Moyenne cantonale

Limite obligation DIFC

MinergieP

Minergie

Indice de Dépense de Chaleur IDC

MJ/m2 a
-0

L 100
L 200
L 300
L 400
L 500
L 600
L 700
L 800
L 900

= 1000

L'IDC traduit I'énergie consommée pour le
chauffage et I'eau chaude sanitaire mise en
rapport avec la surface de référence énergétique
(SRE). Il est désormais obligatoire a Genéve (Loi
sur I'Energie) et donne une bonne indication sur
la performance thermique de I'enveloppe du
batiment.

Consell

Enveloppe thermique efficace, pas d'intervention ciblée sur
I'enveloppe du batiment nécessaire. A intégrer si projet
Minergie ou concept global rénovation.
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